SZ M20/MP010 ucinnost od 3. srpna 2018
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (cinnost zverejnénim v eDAP)
Priloha E

Priloha E (informativni)

SPECIALNI MAPOVANI



SZ M20/MP010 ucinnost od 3. srpna 2018
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (cinnost zverejnénim v eDAP)
Priloha E

SEZNAM KAPITOL
E.1 N&avod na zjisténi a ovéFeni statni hranice v misté Zelezni¢nich hrani¢nich prechodd
E.2 Navod na méfeni mapovych podkladi tunelovych staveb

E.3 N&vod na vyhotoveni dokumentace stani¢nik{



SZ M20/MP010 ucinnost od 3. srpna 2018
ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost zvefejnénim v eDAP)
Priloha E

E.1 NAVOD NA ZJISTENI A OVERENI STATNI HRANICE V MiSTE
ZELEZNICNICH HRANICNiCH PRECHODU

E.1.1 Ucel

N&vod stanovuje postupy k zaméFovani objektl Zelezni¢ni infrastruktury v obvodu
drdhy a hrani¢nich znakl v misté ZelezniCnich hranicnich pfechodd pro uréeni
prisecikd statni hranice a os koleji (ve spravé SZ7), které budou podkladem pro uréeni
pfesného defini¢niho stani¢eni bodu prechodu do sousedniho statu.

Ucelem méFeni a nasledného vypoctu je uréeni nebo ovéteni absolutni polohy objektd
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vyznacujicich prubéh statni hranice v terenu a os koleji prechazejicich do sousednich
statd.

E.1.2 Podklady a pfistrojové vybaveni

Vyhledani statnich hrani¢nich znakd v dané lokalité (nejblizsi dané koleji a blizké
znaky vedené v systému ETRS) na strankach http://www.statnihranice.cz/, zjisténi
stavu Zelezni¢niho bodového pole (déle jen ZBP), resp. zajistovacich znaéek (dale jen
ZZ) v dané lokalité a vyhledani pfislusného Mistniho pohrani¢niho ujednani (dale jen
,MPU"1).

Pro Gcel terénnich praci je potieba: totalni stanice, aparatura GNSS, stativ,
minihranol a fotoaparat.

E.1.3 Predmét méreni

Predmétem méreni v terénu jsou vybrané objekty Zelezni¢ni infrastruktury, objekty
vyznacujici pribéh statni hranice a pripadné daldi objekty, které jsou stanoveny jako

soucast hrani¢niho prechodu prislusSnym MPU (kapitela34-—tétepittehycl. E.1.3.1).

Véechny zaméFované prvky a objekty musi byt navdzany do systému ZBP (pokud
existuje a je platné) a referencniho systému ETRS89. Pripojeni do systému ETRS89
se realizuje bud pfimym mérenim technologii GNSS (RTK) na vybranych bodech nebo
zpétnou transformaci vypocétenych podrobnych bodl v S-JTSK pomoci lokalniho
transformacniho klice (za predpokladu realizace z aktualniho a platného ZBP, jemuz
odpovida pfislusny transformacni klic).

Pozn.: MéFeni GNSS se realizuje vzdy. Pii méfeni z platného ZBP slouzi méfené
soufadnice v systému ETRS89 pro kontrolu absolutni polohy hrani¢nich znakd,
lokalniho klice a ZBP.

E.1.3.1 Mérené objekty

a) Body geodetickych zdkladl - platné body ZBP (ZZ), do¢asné BP (GNSS-RTK),
body statnich bodovych poli - minimalné 3 body.

b) Objekty s vyznacenim staniceni trati - stani¢niky (kamenné, Zelezobetonove,
cedulové na sloupku) s vyjadrenim kilometrické polohy (v CR i na Uzemi
sousedniho statu):

- v lokalité bez projektu nebo mapového podkladu minimalné 2 nejblizsi
stani¢niky nebo objekty definujici pfesnou kilometrickou polohu na trati,
- v lokalité s platnym projektem nebo mapovym podkladem se kontrolné
zaméri nejblizsi stani¢nik na Uzemi CR.
) Statni hrani¢ni znaky - hrani¢ni kameny dle http://www.statnihranice.cz/:

- vzdy alespon jeden na kazdé strané koleji nebo jiné znaky urcujici
pribé&h statni hranice v misté& kiizeni s drahou (u vodnich tokd apod.),

1 MPU jsou dostupné po prihléseni na portélu provozovéni dréhy — pfistup na ZDC — Podminky pfistupu —
Hrani¢ni prechody
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- pfipadné hranicni znaky v blizkosti koleji a znaky s evidovanymi ETRS
soufadnicemi pro kontrolni méreni GNSS.

d) Hrani¢ni drazni objekty:

- Objekty, které fyzicky vymezuji statni hranici v ramci drahy (tabule,
kamenné znaky, oznacniky, atd.),

- objekty, které jsou uvedeny v pfislusSném MPU a nachazeji se v tésné
blizkosti statni hranice.

e) Kolejnicovy pas v misté prisediku se statni hranici (tam kde neni platny
projekt osy koleje nebo platné mapové podklady Zel. svrsku) -
zaméreni levého kolejnicového pasu ve sméru stanieni - ¢.b.L (v pfipadé
nutnosti se zamérfi pravy kolejnicovy pas - ¢.b.P):

- zaméreni minimalné tfemi body (3 m pfed hranici, na hranici, 3 m za
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hranici) na kolejnicovéem pasu v misté predpokladaného pruseciku s
hrani¢ni linii,
- zamé&reni primétd pripadnych daldich objektl oznadujici statni hranici
na stejném kolejnicovém pasu,

- zaméreni priblizného prﬁbéhuvstejného kolejnicového pasu az k
prvnimu stani¢niku na uzemi CR pro vypocet pfiblizné hodnoty
staniceni prechodu (neplati pro pfimé Useky).

Zplisob méreni
Mé&feni se provadi terestricky, s orientacemi na body geodetickych zakladd a
podrobnym mérenim vsech charakteristickych bodd objektl, které jsou predmétem

méreni. OvéFeni nebo uréeni absolutni polohy dotéenych objektl se provadi pomoci
technologie GNSS.

Cislovani podrobnych bodl v S-JTSK je postupné od &isla 1. Identické body se
v systému ETRS89 Cisluji v sérii 10000 (tedy bodu Cislo 1 odpovida bod Cislo 10001).
Cislovani bodl ZBP ¢&i docasnych bod{ se provadi pouze vlastnim ¢&islem bodu.

Popis (kod) bodu musi byt zvolen tak, aby jednoznacné identifikoval objekt.

Terestrické méreni

PFi terestrickém méfeni se zamé&Fuji orientace na body geodetickych zékladt dle odst.
3.1 a) a podrobné body jak je stanoveno dle edstCl. E.1.3.1 b) c), d), pfipadné e).
Méfeni by mélo byt realizovano z jednoho vhodné zvoleného stanoviska v misté
zelezni¢niho hrani¢niho prechodu. V pripadé zhorSenych podminek se méreni
realizuje z provazané sité stanovisek.

Zplsob zaméfeni charakteristickych bod{ objektd uvedenych edst:cl. E.1.3.1 se
provadi v souladu s predpisem SZ M20/MP006.

Méreni technologii GNSS (RTK)

Slouzi pro uréeni nebo ovéFeni absolutni polohy méfenych objektl v systému
ETRS89. Technologii GNSS se zamé&Fi body vyznacujici pribéh statni hranice nebo
body pouzitych geodetickych zdklad{ dle edst:¢l. E.1.3.1.

Ovéfovaci méfeni GNSS technologii se provadi v misté s platnym ZBP (ZZ), kdy
postacuje provést zaméreni 2 vhodnych bodl uvedenych v edstll. E.1.3.1 c),
popfipadé a), d). Pokud nejsou tyto objekty pro observaci GNSS vhodné, zaméfi se
GNSS technologii 3 body kolejového pasu podle edstCl. E.1.3.1 e) (pFfed méfenim se
na kolejnici vyznadi pro nasledné terestrické méreni).

V ptipadé, e platné ZBP (ZZ) neni v dané lokalité k dispozici, provede se technologi
GNSS zaméreni do¢asného BP (minimalné 3 bodd). Tyto body nasledné slouzi jako
geodeticky zadklad pro terestrické méfeni podrobnych bodl. Rozmisténi bodd
docCasného BP je reseno s ohledem na vhodnou konfiguraci méreni a observaci GNSS.
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Méreni na bodech technologii GNSS se provadi v souladu s vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb.,
(metodou RTK se 60s zdznamem meéfeni s 1s intervalem zaznamu, 2 x méfeni s
odstupem min. 1h). Uréuji se zemé&pisné soutadnice bodd.

E.1.4.3 Fotodokumentace

Situace v tésné blizkosti statni hranice se zdokumentuje fotograficky. Jako celek i
detailné se zachyti vSechny objekty charakterizujici statni hranici, které jsou
predmétem zameéreni.

E.1.5 Zpracovani
ZpUsob vypoctu se li&i podle pouzitych geodetickych zakladd.

V piipadé méreni z platného ZBP (ZZ) se provadi vypocet terestrického méreni
podrobnych bodl v S-JTSK z téchto geodetickych zadkladl. Pomoci piisludného
platného (lokalniho) kli¢e se zp&tnou transformaci vypoctou soufadnice véech bodl
(orientac¢nich i podrobnych) v systému ETRS89. Mérené zemépisné souradnice
vybranych bod{ v systému ETRS89 slouZi pro ovéFeni absolutni polohy objektd, které
jsou predmétem méreni.

V pripadé méFeni v lokalité bez platného ZBP (ZZ) se ze zaméFenych zemépisnych
soufadnic docasného BP v systému ETRS89 za pomoci platného globalniho kli¢e urci
soutadnice té&chto bod{ v S-JTSK. Z terestrického méfeni se vypoc&tou soufadnice v
S-JTSK podrobnych bod(, kterym se nasledné zpé&tnou transformaci uréi i soutadnice
v systému ETRS89.

Vysledné soufadnice véech méFenych bod{ a platné soutadnice hrani¢nich znakd v
systémech S-JTSK i ETRS89 budou dopinény do tabulky porovnani soufadnic,
ktera slouzi k ovéfreni homogenity mezi statnimi hrani¢nimi znaky a systémem ZBP
a ovéreni absolutni polohy daného zelezni¢niho hrani¢niho pfechodu.

E.1.6 Dokumentace

Vysledny elaborat(®) bude zaslan se vSemi nize uvedenymi nalezitostmi na email
roschl@spravazeleznic.cz:

[1] Technicka zprava - obecné informace (pouzité geodetické zaklady, postup
méreni a vyhodnoceni, pouzity transformacni kli¢ a pfipadné jeho parametry)

[2] Soubor dat a protokoll (terestrickd a GNSS data, protokoly vypoctu)

[3] Seznam soutadnic bodl (orientace, podrobné body) v S-JTSK

[4] Seznam soufadnic bodl (orientace, podrobné body, ovéfované body) v ETRS89
[5] Tabulka porovnani souradnic

[6] Fotodokumentace

3 Vzor dokumentace a pfril. [5] Tabulka porovnani soufadnic je k dispozici na vyzZadani u Ing. Réschla
(roschl@spravazeleznic.cz)
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E.2 NAVOD NA MERENI MAPOVYCH PODKLADU TUNELOVYCH STAVEB

E.2.1

E.2.1.1

Specifikace

Tato kapitola slouzi zadavateli jako podklad pro potfeby zad&vani mapovych podklad{
tunelovych staveb.

Definuje doporuceny rozsah zamérovani tunelovych staveb pro potfeby rekonstrukci
stavajicich tuneld a pro novostavby, ktery doplfiuje zakladni poZadavky uvedené
v kapitole C.1.

Pozadovany Uzemni rozsah musi byt upfesnén v zadavaci dokumentaci a vychazi
v Ve v O . r v o
z predchozich stupnu projektové dokumentace a pozadavku zadavatele.

Z hlediska stavebnich zdmérd zadavatele se rozliduji mapové podklady pro:
. rekonstrukce a opravy stavajicich tunell
. novostavby tuneld.

Mapové podklady se vyhotovuji dle poiadavkﬂv UZM z hlediska zplsobu pofizovani
(zamérovani) prostorovych dat dle pfedpisu SZ M20/MP006 a z hlediska pouzitého
datového modelu dle predpisu SZ M20/MP005.

Podklady pro rekonstrukce a opravy stavajicich tunell

Rozsah zaméreni situace stavajiciho stavu tunelu, pokud neni stanoveno
zadavatelem, obvykle zahrnuje:

a) pribéh tunelu v rozsahu uvedeném dle ¢&l. C.1.4.1.4 bodu 1), dopInény o
zaméreni:

(i) pridruzenych prostor (napf. tunelové propojky, zachranné chodby a
Sachty, technické mistnosti),

(ii)  rozhrani mezi jednotlivymi pasy osténi tunelu,
(iii)  trakc¢ni vedeni a zarizeni, dalsi sité TI a vybaveni tunelu.

b) okoli tunelu - priib&h povrchu terénu, stavebni objekty, dopravni stavby,
povrchové znaky a nadzemni vedeni technické infrastruktury, terénni a
pfirodni Utvary, studny, odvodnéni a meliorace v Uzemnim rozsahu:

(i) pFedpokladanych ploch zafizeni stavenist,

(ii)  povrchu nad tunelem v rozsahu a podrobnosti dle predpokladaného
dopadu stavebni ¢innosti v rdmci rekonstrukce nebo opravy,

c) osy koleji, pfipadné vCetné kolejového loze, v prostoru pred tunelovymi

portaly v rozsahu pro projekcni navazani na stavajici stav os koleji a pro
pripadnou smérovou a vyskovou Upravu koleji

d) podzemni sité dopravni a technické infrastruktury.

e)  daldi mapové podklady (nejsou predmétem zaméreni pro UZM a nevyhotovuji
se tudiz podle pozadavkd uvedenych v tomto predpisu)

(i) hranice obvodu drahy (84 zakona ¢.266/1994 Sb., o drahach)

(i)  mraéno bod{ vnitfniho lice tunelu - 3D georeferencovany model
. ’ v v ’ My r o P z v e
vznikly zamérenim s vyuzitim laserovych skeneru nebo jiné neprime
metody méreni

f) vrstevnicovy plan - digitalni model terénu povrchu generovany
z geodetickych metod méfeni popf. z dat poskytovanych Zemémerickym
Uradem (napf. digitadlni model reliéfu Ceské republiky 5. generace — DMR 5G)
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E.2.1.2 Podklady pro novostavby tuneld

Situace stavajiciho stavu dotcené lokality, zpravidla vymezené projektantem
v predchéazejicim stupni pFipravy stavby, zahrnuje zejména: pribé&h povrchu terénu,
stavebni objekty, dopravni stavby, povrchové znaky a nadzemni vedeni technické
infrastruktury, terénni a pfirodni Gtvary, studny, meliorace v Uzemnim rozsahu:

a) predpokladaného umisténi tunelu véetné portalovych Gsekl, rezervy pro
stavebni jdmy a zafizeni stavenisté, prostoru povrchové technické
infrastruktury, pozarné bezpecnostnich zafizeni a dalSich technologickych
objektl a prvkl, které mohou ovlivnit provadéni stavby.

b) predpoklddaného dopadu stavebni ¢innosti — mapovani tzemi ve sméru od
osy navrzené tunelové trouby v navaznosti na:

- tunelovaci metodg,

- hloubce uloZeni tunelu, poctu tunelovych trub
- geologickych a hydrogeologickych pomérech,
- z6né& indukovanych ucinkd,

- dalSich okolnostech.

Daldimi mapovymi podklady, které se na zadkladé pozadavk( zadavatele a stavu
resené lokality mohou vyhotovovat, jsou:

(i) situace stavajiciho stavu rozsifena o podzemni objekty a sité dopravni a
technické infrastruktury

(ii)  vrstevnicovy plan - digitalni model terénu povrchu generovany z
geodetickych metod méfeni, popF. z dat poskytovanych Zemémeéfickym
Uradem (napf. digitalni model reliéfu Ceské republiky 5. generace - DMR 5G)

(iii)  hranice obvodu drahy (§4 zakona ¢.266/1994 Sb., o drahach) v pripadég, Ze
bylo vydano Uzemni rozhodnuti na umisténi stavby tunelu.

Body (ii) a (iii) nejsou predmétem zaméreni pro UZM a nevyhotovuiji se tudiz podle
pozadavk{ uvedenych v tomto predpisu.

E.2.2 Pouzivané terminy (dle CSN 73 7508)

Tunelovy objekt - SirSi oznaceni pro tunel, ktery sestava z vlastniho tunelu, tj.
z tunelové trouby, tunelovych portalt a z navazujicich pfedzéafezovych zarubnich zdi
(Sikmd nebo rovnobézna tunelova kfidla), z Uzemi nad tunelem a v jeho okoli a z
vybaveni tunelu (napt. odvodnéni, osvétleni, vétrani, prizkumné, odvodfiovaci stoly,
zachranné chodby apod.).

Tunelovy portal - vnéjsi vjezdova nebo vyjezdova ¢ast tunelu, ukoncujici tunelovou
troubu; portal se zpravidla sestava z portalového pasu, portalového vénce a Celni
portalové zdi.

Zé6na indukovanych Gcéinké - Uzemi v blizkosti stavby tunelu, ve kterém mohou
nepriznivé plsobit véechny docasné i trvalé Gcinky vystavby tunelu a provozu v ném
a kde existuje riziko vzniku skod na majetku tfetich osob.

Svétly tunelovy priifez - volnd plocha ohranicend licem tunelového osténi a
povrchem zelezni¢niho svrsku v tunelu; méri se ve svislé roviné, kolmé k ose tunelu.

Rekonstrukce tunelu - rekonstrukci tunelu se rozumi takové stavebni prace, pfi
kterych dochazi zpravidla k vyméné a zesilovani tunelového osténi v rozsahu celého
objektu, pfipadné se pfitom zvétduje svétly tunelovy prifez; zpravidla dochazi ke
zmeéné polohy jednotlivych konstrukci s ohledem na smérovou nebo vysSkovou Upravu
osy tunelu.

Oprava tunelu - opravou tunelu se udrzuje tunelovd konstrukce v dobrém
provozuschopném stavu, prace se provadi zpravidla jen v nékolika tunelovych
pasech, neméni se plvodni rozméry osténi tunelu a poloha jednotlivych konstrukci v
celém rozsahu objektu.
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NAVOD NA VYHOTOVENI DOKUMENTACE STANICNIKU

Specifikace

Tato priloha obsahuje pozadavky na pofizeni dat ke stani¢nikdm v terénu, zptlsob
zpracovani téchto dat a definuje zakladni vystupy pro odevzdani dokumentace
objednateli.

PofFizeni dat ke stani¢nikiim

NaplIni terénni praci je geodetické zaméreni a porizeni odpovidajici fotodokumentace
«v 7 O

stanicniku.

Geodetické zamé&Feni staniénikd

Zplsob zaméreni stani¢nikd se provadi podle pozadavk(l uvedenych v predpisu SZ
M20/MP006 dle pravidel na méreni (vice ve Fotokatalogu geodetické dokumentace)
a dle pokynd a upresnéni uvedenych v tomto ¢lanku. Ustanoveni v tomto ¢lanku maji
pfi zamé&Fovani stani¢nikl prednost pied znénim predpisu SZ M20/MP006.

Kazdy sloupek nebo jiny nosnik tabule (tabuli) stani¢niku, kdmen nebo zobrazeni
stani¢niku natérem na objektu se povaZuje za samostatny stani¢nik, ktery se
zaméruje a eviduje samostatné. Dvé protismérné tabule na sloupu TV nebo dvojitém
sloupu TV na jednom zakladu se povazuji za jeden stanic¢nik, i kdyZ jsou tabule od
sebe vzdaleny vice jak 1 m.

Pro urceni polohy a vysky vztazného bodu stani¢niku plati nasledujici pravidla:

1) Stani¢niky samostatné stojici (kamenné¢, Zelezobetonové, tabulove) -
zaméruji se v souladu s predpisem SZ M20/MP006.

2) Stani¢niky umisténé na jinych objektech (tabulové)

a) tabulové na sloupech TV - vztaznym bodem je zajistovaci znacka a
jeji platné souradnice a vyska dle projektu zajisténi prostorové polohy
koleje. V pripadé 2 a vice ZZ umisténych na jednom sloupu TV je
vztaznym bodem ZZ zajistujici defini¢ni kolej, pfipadné kolej s nizs$im
poradovym cislem koleje. Pokud na sloupu TV osazeného stani¢nikem se
ZZ nevyskytuje, zamérfuje se vztazny bod v ose sloupu TV, vyskové na
soklu/terénu;

b) tabulové na objektech mimo sloupy TV - zamérfuji se v ose tabuli
vy$kové v primétu na terén/objekt;

c) Zobrazeni stani¢niku natérem - zamérfeni stredu natéru (stredu
. . r r . o v r
kilometrickeho udaje) v prumetu na terén.

Pfipadné dalsi specifikace pro zamérovani stani¢nikd vychézeji z pozadavkl
stanovenych predpisem SZ M20/MP006.

Pfesnost zamérovani

Presnost urceni vyslednych soufadnic a vysek charakteristickych bodu staniégfkﬂ
musi v souladu s ¢l. 3.2 spliovat kritérium Uxy a Uh pro 2. tfidu presnosti dle CSN
01 3410.

V pfipadé pouziti vychoziho bodového pole pro zameéFovani stani¢nikd musi byt vzdy
pro tento Ucel vyuzity body ZBP.

Zplsob a metody zamé&fovani

Pro G¢el zamé&fovani stani¢nikd mohou byt pouzity metody uvedené v ¢l. B.1.5.1 za
podminky splnéni pozadavk{ na pfesnost zaméFeni. V pFipadé pouziti technologie
GNSS se zaméfeni stani¢niku realizuje v souladu s ¢l. B.1.5.1.2, kdy musi byt
presnost porizovani dat ovérovana vzdy pribézné na vSech bodech ZBP, které
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umoznuji observaci technologii GNSS nebo se zaméreni stani¢niku provadi v souladu
s bodem 9 pfilohy k vyhlasce ¢. 31/1995 Sb.

E.3.2.2 Fotodokumentace stani¢nikd

Fotodokumentace je vyhotovovana v digitalni podobé ve formé soubord JPG v takové
kvalit¢ a provedeni, aby byla zajisténa Citelnost dlleZitych Gdajd na draznich
objektech.

Fotodokumentace stani¢nik( je provedena ptiblizné& od osy defini¢ni koleje ve sméru
stani¢eni barevné tak, aby vSechny (daje na stani¢niku byly citelné. Pokud se
stani¢nik nachazi na sloupu TV, musi byt na fotografii stani¢niku citelné i ¢islo sloupu
TV. Zaroven je na fotografii stani¢niku vidét i jeho Sirsi okoli véetné drazniho télesa.
VSechny fotografie musi byt spravné natocené (na vysku / na sirku).

Soubory fotografii stani¢nikl se pojmenovévaji podle velkych &islic na stani¢niku
(napf. '59,1.jpg' nebo '129,3+2.jpg' nebo 68,4P.jpg). V pripadé vétSiho poctu
staniénik{ se stejnym ndzvem, se tyto rozlii indexem (napt¥. '59,1A.jpg’, '59,1B.jpg"'
atd.). Vyzaduje-li to situace, je mozné fotografovat stanicnik i kolmo k ose defini¢ni
koleje. V takovém pripadé je fotografie pojmenovana jako fotografie pofizena po
sméru staniceni.

Provadi se fotodokumentace véech stani¢nikd. V pfipadé, Ze je stani¢nik tvoren vice
cedulemi ¢&i natéry, pofizuji se fotografie pro kazdou ceduli nebo natér zvlast.
Oboustranné tabulové stanic¢niky se dokumentuji z obou stran, prvni fotografie je ve
sméru staniceni. I u protismérné fotografie plati, Zze je provedena pfiblizné od osy
defini¢ni koleje a obsahuje Sirsi okoli stani¢niku. VSechny Udaje na stanic¢niku a Cislo
sloupu TV musi byt citelné. Nazev fotografie pofizené proti sméru staniceni se doplni
o index '_R' (napf. '59,1_R.jpg', '59,1A_R.jpg" atd.).

Dalsi fotografie mohou byt pofizeny jako doplfikové. Tyto mohou obsahovat napfr.
detaily poskozeni stani¢niku apod. Nazev souboru doplfikové fotografie se doplini o
text '_d' (napf. '59,1_d.jpg', '59,1A_d.jpg', '59,1A_R_d.jpg' atd.).

Obr. E.1 - Fotografie stanicnik

E.3.3 Dokumentace stani¢nikd

Dokumentace se zpracovava ve strukture dle ¢l. E.3.5 a obsahuje mimo zpracovani
a finalizace potizenych dat predevsim tabulku stani¢nikd, kterou vyplfiuje zhotovitel
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dle pozadavkl na vyplnéni uvedenych v této kapitole. Vzor tabulky stani¢niki je ke
stazeni na strance https://www.tudc.cz/index.php/dokumenty/geo doc/, v sekci
LDalsi informace".

Tabulka stani¢nikl

Tabulka stani¢nikd (soubor s pFiponou CSV) se vyhotovuje vzdy pro jednu definiéni
osu, se kterou ma i shodny nazev. Vyhotovuje se ze vzoru v XLSX ulozenim do
souboru CSV.

Zhotovitel doplni povinné Udaje v tabulce stani¢nikd, v listu ,1_Tabulka_stani¢nikd®
na zakladé pofizenych dat a podklad{ poskytnutych objednatelem. Buriky s &iselniky
musi mit vzdy vyplnény Udaj z nabizeného ciselniku.

Jeden stani¢nik smi byt evidovan pouze v ramci jedné definicni osy staniceni.
Jednomu stanicniku v terénu odpovida jeden rfadek v tabulce.

Pokud pro danou hektometrickou hodnotu stani¢niku neexistuje realny stanicnik,
eviduje se v souladu s predchozimi pravidly na jednom fadku jako neexistujici
(hodnota atributu Stav stani¢niku je rovna "neexistuje"). Stani¢niky jsou v souboru
XLSX fazeny vzestupné podle skutecné (vypoctené) hodnoty jejich staniceni.

Nazvy atributl a jejich vypInéni

Definic¢ni osa - povinné vyplnéno z ¢iselnikovych hodnot. Jedna se o nazev defini¢ni
osy staniceni, ke které se vztahuje stani¢nik.

Hodnota stanicniku - Cislo s desetinnou ¢arkou. Pfed desetinnou ¢arkou 1-3 &islice,
za desetinnou ¢arkou jedna dislice.

Napis na stani¢niku - obecné text. VétSinou cislo s desetinnou carkou. Pred
desetinnou carkou 1-3 Cislice, za desetinnou ¢arkou jedna Cislice. Za touto Cislici se
mdZe nachazet znak '+' a dalsi jedna &islice (napft. '56,1+2'). Cislice za plus musi byt
rliznd od nuly s vyjimkou hodnoty stani¢niku '0,04+0'. Hodnota atributu vyjadiuje
hodnotu staniceni stani¢niku v kilometrech.

Domérek - celé &islo. Rozsah hodnot v intervalu <0; 999>. Udaj upfesfiuje stani¢eni
tabulového stanic¢niku, jehoz osazeni neodpovida hodnoté stanicniku.

Doplnék - obecné text, pismennny index "P" nebo "Z", pfipadné hodnota s plusem
napr. "+2".

Souradnice X - kladné Cislo s desetinnou ¢arkou. Za desetinnou carkou 3 dislice.
Rozsah hodnot v intervalu <900000,000; 1230000,000> nebo text 'bez souradnice'
nebo 'nenalezen'. Udava souradnici X systému S-JTSK. Vyplnéni polozky je povinné.
V pripadé, ze stanicnik existuje v terénu, ale jeho soufradnice nejsou urceny, nebo
stani¢nik v terénu neexistuje, vyplini se text 'X'.

Souradnice Y - kladné Cislo s desetinnou ¢arkou. Za desetinnou carkou 3 Cislice.
Rozsah hodnot v intervalu <430000,000; 900000,000> nebo text 'X'. Udava
souradnici Y systému S-JTSK. Vyplnéni polozky je povinné. V pripadé, ze stani¢nik
existuje v terénu, ale jeho souradnice nejsou urceny, nebo stani¢nik v terénu
neexistuje, vyplni se text 'X'.

Souradnice Z - kladné Cislo s desetinnou ¢arkou. Za desetinnou ¢arkou 3 dislice.
Rozsah hodnot v intervalu <114,000; 999,000> nebo text 'X'." Udava souradnici Z
systému Bpv. Vyplnéni polozky je povinné. V pripadé, ze stani¢nik existuje v terénu,
ale jeho souradnice nejsou urceny, nebo stani¢nik v terénu neexistuje, vyplni se text
X',

Poloha k defini¢ni ose - povinné vyplnéno z Ciselnikovych hodnot. Udava, zda je
stani¢nik umistén vlevo nebo vpravo od defini¢ni osy staniceni pfi pohledu ve sméru
staniceni. Pokud je stani¢nik vyznacen nestandardné v ose defini¢ni koleje, vyplini se

hodnota "v ose". U nezamé&fenych nebo neexistujicich stani¢nikl se nevyplfiuje
(pokud poloha neni zndma).
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Typ podklad@& zaméFeni - povinné vyplnéno u zaméFenych stani¢nikd, vyplnéno z
Ciselnikovych hodnot. Jedna se o text 3 az 4 velkych pismen bez diakritiky, ktery
ur¢uje metodu a ucel zaméreni podkladu, ze kterého byly prevzaty soufadnice
vztazného bodu stani¢niku. U nezaméfenych nebo neexistujicich stani¢niki se
nevyplniuje.

Datum zaméFeni - povinné vyplné&no u zaméienych stani¢nikd. Cislo ve forméatu
datum, 'DD. MM. RRRR' nebo 'RRRRMMDD', kde RRRR oznacuje rok, MM mésic a DD
den posledniho osazeni stani¢niku v terénu. U nezamérenych nebo neexistujicich
stani¢nik{ se nevyplfiuje.

Datum vizualniho ovéfeni - povinné vyplnéno. Cislo ve formatu datum, 'DD. MM.
RRRR' nebo 'RRRRMMDD', kde RRRR oznacuje rok, MM meésic a DD den oznacujici
den vizualniho ovéreni (fotodokumentace) stani¢niku.

Datum posledniho osazeni - nepovinné vyplnéno. Cislo ve formatu datum, 'DD.
MM. RRRR' nebo 'RRRRMMDD', kde RRRR oznacuje rok, MM mésic a DD den
posledniho osazeni stanicniku v terénu.

Objekt pro odsazeni stanic¢niku - vyplnéno z Ciselnikovych hodnot. Vypliiuje se
pouze v pFipadé nepravidelného osazeni stani¢niku, z divodu nemoznosti osadit jej
na mist&, odpovidajici hodnotovému pribé&hu stani¢eni (napt. prejezd).

Typ stanicniku - vypIinéno z Ciselnikovych hodnot. Udava typ konstrukce stani¢niku
a zplsob zapisu jeho hodnoty. Pro atypické pfipady je vy&len&na hodnota "jiny". U
neexistujicich stani¢nikl se nevyplfiuje.

Upozornéni na prejezd - Zluta barva - vyplnéno z ciselnikovych hodnot. Vyplfiuje
se pouze v pripadé, kdy je podklad alespon jedné z tabuli tabulového stani¢niku
vyhotoven ve Zluté barvé. Hodnota udava smér navésti upozornujici na prejezdové
zabezpecovaci zafizeni vzhledem k hodnotovému pribé&hu staniceni.

Pfeklenuti zachranné brzdy - oranZové vodorovné pruhy - vyplnéno z
Ciselnikovych hodnot. Vypliuje se pouze v pripadé, kdy alespon jedna tabule
tabulového stani¢niku obsahuje vodorovné oranzové pruhy (horni a dolni). Hodnota
udava smér navésti Preklenuti zachranné brzdy vzhledem k hodnotovému pribé&hu
staniceni.

Oznaceni podpéry TV - text. Nazev podpéry TV, na kterém je umisténa tabule
staniéniku. Oznaéeni je tvofeno 1 - 3 ¢&islicemi. Za posledni &islici mGZze byt jedno
nebo dvé pismena.

Oznaceni ZZ - V pripadé, ze je na konstrukci TV stani¢nik spole¢né se ZZ, je oznaceni
tvofeno textem uvedenym na Stitku ZZ skladajiciho se z textu 'ZZ' nebo ‘TV’ a pak 1
- 4 Cislice a az dvé pismena, pr. 'ZZ15','2Z21028', 'TV101A'.

Pocet tabuli - kladné celé Cislo v intervalu <1; 4>, které udava pocet tabuli, kterymi
je tvoren stani¢nik. Oboustranny natér na jednom plechu se povazuje za dvé tabule.
Vyplfiuje se pouze u tabulovych stani¢nikd.

Orientace jedné tabule - vyplnéno z ciselnikovych hodnot. Vyplhuje se pouze,
pokud je tabulovy stanic¢nik tvoren jednou nebo tifemi tabulemi. Udava smér Citelnosti
navésti vzhledem ke sméru staniceni.

Osazenost - povinné vyplnéno z Ciselnikovych hodnot. Udava, zdali ma byt dle
predpist a prostorovych pomé&rl stani¢nik osazen &i nikoli.

Pofadi stejnych stanicniki - velkd pismena fazena dle ASCII. Povinné vyplnéno.
Udavd poradi stani¢niku (ve sméru staniceni) vzhledem k ostatnim stani¢nikim
stejné hodnoty, vcéetné oznaceni ,P" a ,Z", na definicni ose staniCeni. Mezery
v pismenné fadé jsou povoleny.

Uziti - povinné vyplnéno v pfipadé méreni pro DSPS z Ciselnikovych hodnot. Udava
zda byl stani¢nik naposledy osazen jako novy nebo uzity vyrobek.
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Technicky stav - povinné vyplnéno z Ciselnikovych hodnot. Udava technicky stav
stani¢niku. V pripadé, ze neexistuje zadny stani¢nik dané hodnoty, vypIni se hodnota
"neexistuje". V pripadé, ze nebyl stani¢nik nalezen, vyplni se ,nenalezen®.

Napis na skokovém stanicniku - hodnota pred skokem - obecné text. Stejné jako
u atributu Napis na stani¢niku s tim rozdilem, Ze za znakem '+' mohou byt 1 - 3
Cislice. Vyplnuje se pouze v pfipadé skokového stani¢niku. Udava hodnotu staniceni
z jeho dosavadniho priib&hu v bodé& skoku staniéen.

Hodnota pired skokem skokového stanic¢niku - Cislo s desetinnou Carkou. Pred
desetinnou c¢arkou 1-3 Cislice, za desetinnou ¢arkou jedna Cislice. Jedna se o hodnotu
staniceni pred skokem.

Doplnék pred skokem skokového stani¢niku - pismenny index ,P" nebo ,Z%,
pfipadné hodnota s plusem, napf. +200.

Foto ve sméru staniceni - nazev souboru fotografie stani¢niku, ktera byla pofizena
ve sméru staniceni (napf. '24,6.jpg'; '58,6+8.jpg"). Vypliiuje se povinné. V pripadé
jednotabulového stanicniku, jehoZ tabule je osazena proti sméru staniceni, se do
nazvu souboru vyplni text 'X' - fotografie se v takovém pripadé nevyhotovuje. V
pripadé, Ze fotografie neni k dispozici, nebo kdyz stani¢nik dané hodnoty neexistuje,
tak se do nazvu souboru vyplni 'X'.

Foto proti sméru stanic¢eni - nazev souboru fotografie stanicniku, kterd byla
pofizena proti sméru staniceni (napf. '24,6_R.jpg'; '58,6+8_R.jpg'). Povinné se
vyplfiuje pouze v pFipadé tabulovych stani¢nikd. V pFipadé jednotabulového
stani¢niku, jehoz tabule je osazena po sméru staniceni, se do nazvu souboru vyplni
text 'X' - fotografie se v takovém pripadé nevyhotovuje.

Foto dopliikové ve sméru staniceni - ndzev souboru doplnkové fotografie
stani¢niku, kterd byla pofizena ve sméru staniCeni (napf. '24,6_d.jpg';
'58,6+8_d.jpg"). Vyplhuje se pouze v pripadé existence doplfikové fotografie pofizené
ve sméru staniceni.

Foto doplfikové proti sméru staniceni - nazev souboru doplnkové fotografie
stani¢niku, kterd byla pofizena proti sméru staniceni (napf. '24,6_R_d.jpg';
'58,6+8_R_d.jpg'). Vypliiuje se pouze v pripadé existence doplnkové fotografie
porizené proti sméru staniceni.

Poznamka -Mozno vyplnit libovolny text s podstatnou informaci o stani¢niku, kterou
nebylo mozné zadat jinak.

E.3.3.1.2 Logické navaznosti atributovych hodnot
[1] Soufadnice X, Y a Z:

. Souradnice X a Y musi byt obé zaroven Cislo, nebo obé zaroven 'X'.

. Pokud maji Souradnice X a Y hodnotu 'X' musi i Soufadnice Z mit hodnotu 'X'.

. Pokud jsou Souradnice X a Y cisla, musi byt Souradnice Z také cislo, nebo mit
hodnotu 'X".

. Poloha k defini¢ni ose a Typ stani¢niku smi byt nevyplnéna <NULL> pouze

maji-li Soufadnice X a Y hodnotu 'X' a Technicky stav hodnotu ‘nenalezen’
nebo ‘neexistuje’.

. Pokud maji Souradnice X, Y a Z hodnotu 'X', musi mit Technicky stav hodnotu
"neexistuje" nebo ,nenalezen™ a naopak.

[2] Upozornéni na prejezd - Zluta barva a Preklenuti zachranné brzdy -
oranzové vodorovné pruhy:

. Hodnoty Upozornéni na prejezd - Zluta barva a Preklenuti zachranné brzdy -
oranzové vodorovné pruhy nesmi byt nevyplnény <NULL> pouze, pokud je
hodnota Typ stani¢niku rovna "tabule na stozaru TV" nebo "tabule na
sloupku" nebo "tabule na jiné nosné konstrukci" nebo "tabule na sloupku dle
D1" nebo "tabule na jiné konstrukci dle D1". U ostatnich hodnot atributu Typ
stani¢niku musi byt hodnoty atributd Upozornéni na prejezd - zlutd barva a
Preklenuti zachranné brzdy - oranzové vodorovné pruhy nevyplnény
<NULL>.
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Hodnoty Upozornéni na prejezd - zlutad barva a Preklenuti zachranné brzdy -
oranzové vodorovné pruhy smi byt rovny "v obou smérech", pouze pokud je
hodnota Pocet tabuli vétsi jak '1' nebo pokud je hodnota Orientace 1 tabule
rovna "kolmo".

Pocet tabuli:

Hodnota Pocet tabuli nesmi byt nevyplnéna <NULL>, pokud je hodnota Typ
stani¢niku rovna "tabule na stozaru TV" nebo "tabule na sloupku" nebo
"tabule na jiné nosné konstrukci" nebo "tabule na sloupku dle D1" nebo
"tabule na jiné konstrukci dle D1". V ostatnich hodnotéach sloupce Typ
stani¢niku musi byt hodnota atributu Pocet tabuli nevyplnéna <NULL>.
Hodnota Orientace jedné tabule nesmi byt nevyplnéna <NULL>, pokud je
hodnota Pocet tabuli rovna '1".

Povinné vyplnéné atributy

Atributy, které pFi odevzdani tabulky stani¢nikl nesmi z{stat bez vyplnéni (nesmi byt
<NULL>).

[1]

Atributy povinné vyplnéné ciselnikovymi hodnotami:
Definicni osa

Technicky stav

Osazenost

Datové polozky

Datum vizualniho ovéreni
Datum zaméreni

Atributy povinné vyplnéné neciselnikovymi hodnotami:

Hodnota stani¢niku
Souradnice X
Souradnice Y
Souradnice Z

Foto ve sméru staniceni

Aktualizace dat stavajicich stanic¢nikd

Postupy a pravidla, ktera je nutné dodrzet pfi kontrole, pofizovani dat a dokumentaci
existujicich stani¢nik(. Tato kapitola se nevztahuje na nové osazené stani¢niky, které
nahradily stani¢niky plvodni (nevyhovujici nebo zni¢ené).

Aktualizace se provadi vzdy nad aktualni tabulkou stani¢niku platnou pro dany
definiéni Usek a poskytnutou zadavatelem.

Pravidla pro premé&rovani staniénikd

ZaméFeni stani¢nikl se vzdy povazuje zarovefi i za jejich vizudlni ovéFeni,
soucdsti zaméreni stani¢nikd by proto méla byt i jejich fotodokumentace.
Hodnoty souradnic stanic¢niku se nemusi ménit, pokud rozdil mezi souradnicemi
plvodniho a nového méreni odpovida 2. tiidé presnosti (Uxy = 80 mm, UH
=70 mm). Zméni se pouze hodnoty atributd ,Typ podkladl zaméreni® a
,Datum zaméreni®.

Hodnoty soufadnic zajiStovacich znalek (vztazné body pro stani¢niky na
sloupech trakéniho vedeni) se méni vzdy se zménou platného projektu
zajisténi. Pro potreby aktualizace evidence stani¢nikll se v terénu nezaméfuji.
U staniénikd aktualizovanych novym zaméfenim musi byt zménény hodnoty
minimalné u atributd:

o Datum zaméreni;

o Typ podkladd zaméreni - pokud doslo k zaméreni jinou metodou oproti
predchozimu stavu;

o Datum vizudlniho ovéreni.
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Pravidla pro vizualni kontrolu stani¢nik{

PFi vizualni kontrole se postupuje podle nasledujicich pravidel:

. Soucasti vizualni kontroly nemusi byt zaméreni stani¢niku. PFi vizudlni kontrole
se vzdy vyhotovuje fotodokumentace.
. Aktualizace fotodokumentace probihd nactenim adresare aktualizované

defini¢ni osy staniceni. V ném jsou umistény nové aktudini fotografie. Pfi
aktualizaci souboru CSV se aktualizuji i hodnoty atributl ,Foto ve sméru
staniceni, Foto proti sméru staniceni, Foto doplfikové ve sméru staniceni, Foto
dopliikové proti sméru staniceni®.

. U staniénikd aktualizovanych novym vizualnim ovéfenim (bez zaméfeni) musi
byt zmé&né&ny hodnoty minimalné u atributl ,Datum vizudlniho ovéreni®.

Struktura odevzdavané dokumentace

Dokumentace ke stani¢niklim se predavé v rozsahu dle obr. E.2 a pokud je jeji
soucasti i geodetické zamé&teni, musi byt ovéfena odborné zplsobilou osobou dle
kapitoly 4 zakladniho predpisu. V pfipad€, Ze je zaméreni stani¢niku a vyhotoveni
dokumentace realizovano v ramci jiné zemémérické Cinnosti nebo zakazky, neni
nutné odevzdavat samostatnou technickou zpravu a meéficky elaborat (do tohoto
adresare se pouze textem tato skutecnost uvede).

Data se odevzdavaji v adresafi (pri predani ve formé ZIP), jehoz oznacovani se fidi
zadavacimi podminkami (v rédmci SOD) nebo jinymi dokumenty stanovenymi
Objednatelem, a ktery se dopliiuje za podtrzitkem aktudlnim datem (ve formatu
RRRRMMDD). V pripadé, ze predmétem zakazky je pofizeni nebo aktualizace dat
staniénik{ vice nez jedné defini¢ni osy staniceni, fotodokumentace se dale ¢leni na
jednotlivé podadresare oznacené nazvem prislusné defini¢ni osy staniceni.

Technickd zprava musi byt ovéfena a obsahuje zakladni informace dle ¢l. B.1.7.1.
Mé&Ficky elaborat se vyhotovuje odpovidajicim zplsobem podle pozadavkd uvedenych
v priloze B.

Vzor dokumentace je ke stazeni na strankach
https://www.tudc.cz/index.php/dokumenty/geo doc/ (vzorova tabulka stani¢nikl -
v sekci ,Dalsi informace").

Obr. E.2 - Rozsah dokumentace

[Mazev_zak] 20220705
TZ_[nazev_zak]_20220705.pdf
1_Mericky_elaborat
1_1 zapisniky_protokoby
1_2_Seznam_pouziteho_ZBP
2_Fotodokumentace
3_Tab_stanicniku.csv
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