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Nize uvedena tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovni zarazeni (funkci) nebo

ucinnost od 3. srpna 2018
(Gcinnost zvefejnénim v eDAP)

ROZSAH ZNALOSTI

cinnost, pricemz:

Neni-li rozsah znalosti pro pracovni zafazeni (funkci) nebo ¢innost stanoven, stanovi rozsah znalosti, pokud

informativni znalosti se rozumi takova znalost, pfi které pfislusny zaméstnanec ma povédomi o tomto
dokumentu, zna predmét jeho Upravy a pfi nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen se podle

takového ustanoveni samostatné Fidit nebo podle néj samostatné konat;

Uplnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prislusny zaméstnanec ma povédomi o tomto
dokumentu, zna predmét jeho Upravy a bez nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen se podle

takového ustanoveni samostatné Fidit nebo podle néj samostatné konat;

doslovnou znalosti se rozumi takova znalost, pri které prislusny zaméstnanec zna text, ktery je
v pfislusném ustanoveni napsan v uvozovkach kurzivou, pfesné a je schopen jej bez nahledu do

pfisluSného ustanoveni samostatné reprodukovat.

je tak tfeba ucinit, pFislusny vedouci zameéstnanec.

pracovni ¢innost nebo
zarazeni (funkce)

znalost ustanoveni

nameéstek GR pro provozuschopnost a pro
modernizaci drahy - GR SZ

aplna: ¢l. 1.1

vedouci zaméstnanci Spravy zeleznic,
statni organizace,

GR SZ - 06, 07, 09, 013, 014, 015, 622;
023, 024, 026, ©629;

v

HGSZ

aplna: ¢l. 1.1,
informativni: ostatni

zaméstnanci zabyvajici se pFipravou,
realizaci a pfebiranim mapovych dél (UZM)
na stavbach - OR, SSZ, SSV, SSVRT

aplna: ¢l. 1.1,
informativni: ostatni

zameéstnanci s jejichZ praci tento predpis
souvisi - CTD, SZT

aplna: ¢l. 1.1,
informativni: ostatni

vedouci zaméstnanci Spravy Zeleznicni
geodézie - SZG

Zaméstnanci Spravy zelezni¢ni geodézie
s jejichz praci tento predpis souvisi

aplna: cely predpis

013 GR SZ - oddéleni hlavniho geodeta
drahy

aplna: cely predpis

CPRS —geodet—kartografJOZICPS
provadéjici zemémeérické Cinnosti dle
tohoto pfedpisu na zakladé smluvniho
vztahu se SZ

aplna: cely predpis
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ZKRATKY A POIMY

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a pojmy pouZité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvadeéji
legislativni zkratky, zkratky a pojmy obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich,
prikladech nebo tabulkach.

certifikace Potvrzeni jejich vécné spravnosti opravnénym uZzivatelem a tim umoznéni jejich
dat zpFistupnéni ostatnim uZivateldm nebo aplikacim provadi certifikaéni autorita
stanovena na zékladé pozadavku na rozsah certifikace, ktery je stanoven v Fidicich aktech

SZ nebo statem—-SZBEM26/MPO12

CPS Cizi pravni subjekty - provadé&jici zem&meéficke Cinnosti na zakladeé smluvniho vztahu se
SZ-+SZbEBpt

CTD Centrum telematiky a diagnostiky

CKAIT Ceskd komora autorizovanych inzenyrl a technikl d&innych ve vystavbé /—zZéken
€-360/1992 Sh-

DMT Digitalni model terénu

DSP Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

DTM Digitalni technickd mapa

DTMZ Digitalni technickd mapa zeleznic

DUR Dokumentace pro Uzemni fizeni

DUSP Projektova dokumentace pro spolecné povoleni

garance dat  Poskytnuti zaruky za spravnost a konzistenci dat nejen v systémech SZ, ale i v IS stétu
¢i smluvniho partnera. Stat ¢i smluvni partner ma moznost IS dat certifikat a zaroven ho
auditovat (kontrolovat) za Ucelem sdileni téchto dat od agentovych IS statu ¢i smluvniho

partnera-/-SZbDEc-M20/MPo12
G-DSPS Geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby
GR Generalni feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace~SZR+
IS Informacni systém
ISME Informacni systém metrologické evidence
IT Informacni technologie
OR Oblastni feditelstvi/-SZRt
PDPS Projektova dokumentace pro provadéni stavby
SOD Smlouva o dilo
SSV, SSz Stavebni sprava vychod, Stavebni sprava zapad-/-SZR+
SSVRT Stavebni sprava vysokorychlostnich trati
SZ Sprava zeleznic, statni organizace/Zaken€—77/2602-Sh-
SZG Sprava Zelezniéni geodézie/-SZR%
SZMP Spréavce zelezni¢nich mapovych podkladd
SZT Sprava zelezni¢nich informacnich technologii
TI Technicka infrastruktura
TP T¥ida presnosti/-ESN-61-3410
TPI Technicky popis infrastruktury
TV Trakéni vedeni
Uoz1 Ufedné opravnény zeméméricky inzenyr-/—zZéken&—200/1994-Sb-
UzM Ucelova zelezni¢ni mapa ~SZ-M26/MPO10
VTP VSeobecné technické podminky
ZTP Zvlastni technické podminky
ZBP Zelezni¢ni bodové pole-/-SZBE-M26/MPEO7
zZ Zajistovaci znacka
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ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (Gcinnost zvefejnénim v eDAP)
1 UCEL A ROZSAH PLATNOSTI
1.1 Piedmét a navaznost ustanoveni
Zakladnim zdrojem prostorovych dat o Zelezni¢ni dopravni cesté jsou Ucelové Zeleznicni
mapy velkého méfitka (dale i ,Ucelové Zelezni¢ni mapy").
Predpisem SZ M20/MP010 ,Ucelovd Zelezniéni mapa velkého méfitka" (dale jen ,tento
predpis") se upravuji c¢innosti souvisejici se zadanim, tvorbou, prejimkou a spravou
Ucelovych zeleznic¢nich map.
Tento predpis vydava na zakladé zmocnéni pfedpisem SZDC M20 pro zeméméFictvi (dale
jen ,pfedpis M20"“) Hlavni geodet SZ za Ucelem:
a) specifikace ucelovych zZelezni¢nich map,
b) stanoveni standard( tvorby Zelezni¢nich map velkého méfitka,
c) stanoveni poZadavkd na odbornou zplsobilost pro tvorbu a spravu Ulelovych
zelezni¢nich map,
d) stanoveni Urovné garance dat,
e) zdroje garantovanych prostorovych dat,
f) popisu informacni podpory,
g) jednou pofizenymi prostorovymi daty maximalné uspokojit potfeby SZ.
Pozadavky na uUcelové Zelezni¢ni mapy dané timto predpisem jsou zavazné, ale nemusi
zohlednovat vSechny pozadavky dané smluvnim vztahem, jehoZ naplini je i tvorba Ucelové
Yelezniéni mapy nebo dané jinymi skute¢nostmi, napt. pro zajisténi pozadavkl verejné
spravy.
Tento predpis je zavazny pro vSechny prace na draze, které se vykonavaji podle:
a) Technickych a kvalitativnich podminek staveb statnich drah v platném znéni (dale i
#TKP"),
b) ernice—generalntho—teditele—¢&: —pro—piipravu—staveb—ha—2 iénieh
3 SR ienatrteh Smeérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy
zeleznic, statni organizace v platném znéni,
c) tohoto predpisu.
V pfipadech, kdy zadavatel praci pozaduje u nékterych objektl jiny zplisob zamé&teni nebo
zakresu, nez stanovuje tento predpis, musi to byt vyslovné uvedeno ve smlouvé o dilo Ci
zadavacich podminkach a pozadované odlisnosti popsany v technické zpraveé k dilu.
Tento predpis Uzce souvisi s predpisy:
S?DC M20/MP004 - Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje,
SZ M20/MP0O05 - Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
méritka,
SZ M20/MP006 - Opatieni k zamé&fovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty,
SZB€ M20/MP007 - ZelezniCni bodové pole,
SZDC M20/MPOOI S etornicniba ot
SZDC M21 - Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah.
1.2 Rozsah platnosti

Tento predpis je zavazny pro zaméstnance SZ a pro fyzické osoby, podnikajici fyzické osoby
nebo pravnické osoby, které maji vykonavat cinnosti podle ustanoveni tohoto predpisu,
popfipadé se na takovych ¢innostech maji podilet.
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3.1

3.2

SPECIFIKACE UCELOVYCH ZELEZNICNICH MAP

Ucelové Zelezni¢ni mapy vznikaji ve smyslu zakona ¢. 200/1994 Sb. zemémétickou ¢innosti.
Jsou tvofeny dle tohoto pFedpisu jako jednorazova dila pro ucel mapové dokumentace
majetku SZ a jejich sprava je zajistovdna mistné pfislusnym pracovi$tém SZG. Z hlediska
odbé&ratelsko-dodavatelskych vztahd nebo &innosti zemémérické slozky SZ jsou zpravidla
predmétem zakazky a jako takova jsou odborné vyhotovend a prebirana, jsou
prezkoumatelna a uUcinné reklamovatelna.

Vysledné mapy se vyuzivaji pfedevsim jako vstupni data do databazi, grafické a digitalni
mapové vystupy, pro Uc¢el projektovani a pro pinéni pozadavk{ verejné spravy.

Pro Ucely tohoto predpisu rozdélujeme Ucelové Zelezni¢ni mapy do kategorii:

a)  Ucelové Zelezni¢ni mapy pro provozni potfeby SZ

b) Ucelové zeleznicni mapy v investi¢ni vystavbé,

c) Ucelové zelezni¢ni mapy pro potieby verejné spravy,

d) specialni mapovani.

Jednotlivé kategorie jsou detailné specifikovany v pfilohach tohoto predpisu.

TECHNICKE PODMINKY TVORBY UCELOVYCH ZELEZNICNICH MAP

Svou podrobnosti musi vyhovovat poZadavkim dle tohoto predpisu a jeho pfiloh a
pfipadnym jinym specifikacim uvedenych v zadavaci dokumentaci. Svou pFesnosti musi
vyhovovat pro Ucel evidence mapového dila charakteristikam presnosti dle CSN 01 3410 a
tohoto predpisu, pfipadné zadavacim podminkam.

Souradnicovy a vyskovy referencni systém

Souradnicovy a vyskovy systém spolu s geometrickym zakladem Ucelové Zelezni¢ni mapy
je upraven predpisem SZB€ M20/MP007 - Zeleznicni bodové pole. Vychozim geodetickym
zakladem je Zelezni¢ni bodové pole (dale jen ,ZBP“).

Charakteristiky a kritéria pfesnosti
Presnost urceni soutadnic a vysek podrobnych bodd je vztaZena k nejblizéim bodim ZBP.

Pozadavky na presnost uréeni podrobnych bodd prvkd a objektd polohopisu a vy$kopisu
klasifikovanych dle tab. ¢. 1 v ¢l. 3.2.1 jsou stanoveny:

1) pro zvysenou presnost mezni polohovou odchylkou 6p =30 mm a mezni vySkovou
odchylkou 6h = 30 mm podrobného bodu vici nejblizsim bodim ZBP;
(PFesnost ZBP se pro posouzeni pfesnosti uréeni podrobnych bod{ nezapoditava.)

2) pro standardni presnost kritériem Uxy a Uh pro 2. a 3. tfidu pfesnosti podle CSN
01 3410, kdy presnost se ovéruje testovanim UZM vzhledem k témto kritériim.

Uvadéné charakteristiky a kritéria presnosti podrobnych bodl jsou zavazné pro
zemémeFickou cinnost provadénou pro Ucel tvorby mapovych dél dle tohoto predpisu.
Nevztahuji se na méreni prostorové polohy koleje provadéné podle predpisu SzZDC
M20/MP004.
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3.2.1 Klasifikace presnosti uréeni prvkd a objektl

Klasifikaci se stanovuji zakladni poZadavky na presnost uréeni objektl, zaFizeni a prvkd
v obvodu drahy, pfipadné v jejim blizkém okoli.

Tab. & 1. - Klasifikace prvk(d a objekt(

Presnost uréeni vycet prvké a objektt
—— zameéfeniPrvky a objekty do 3,5 m od osy koleje s pfimou vazbou na osu koleje:
c 'g 5p=30 mm - pribé&h osy koleje, vyhybky a vyhybkové konstrukce, dilataéni zatizeni, izolované styky,
v c P= atd.;
0 " . vy s , . .o o ”
:>~ 3 _ - hrany nastupist, ramp, k ose koleje pfilehlé hrany mostnich objektu, propustku a dalSich
,?‘ s 0h=30 mm staveb (napf. hrany opérnych zdi), charakteristické body tunell, tunelovych portall a
pevné jizdni drahy
‘e s 2. TP Prvky, objekty, povrchy a zafizeni* uvedené v predpisu SZ M20/MP006, které se neméfi
u - v v I
=0 Y se zvysenou presnosti;
g E (CSN 01 3410) nadzemni inzenyrské sité, kolejové loze
5o
- o 3. TP , . ey
Y terén a terénni Utvary, podzemni inzenyrské sité
o (SN 01 3410) v P Y

* zafizeni a prvky méfené v ose koleje musi soucasné pfesnosti zaméreni vyhovovat poZadavkim pro pfesnost uréeni osy
koleje (v pri¢ném sméru).

Zakladni pozadavky na klasifikaci prvk{ a objektd se mohou upravovat a specifikovat podle
potfeby zadavatele v SOD v zavislosti na ucelu vytvarené UZM. Tyto Upravy pfedem
dohodnuté se SZG musi byt uvedeny v technické zpravé k mapovému dilu.

3.2.2 Testovani presnosti

Testovani presnosti se provadi kontrolnim zamérenim a vypocltem soufadnic a vysek
’ o . P s ’ o ’ . v . .
podrobnych bodu a jejich porovnanim s puvodnimi souradnicemi:

1) pfi provadéni mapovacich praci, kdy pro ucel testovani se voli identické body jako
jednoznacné identifikovatelné body v terénu priblizné na styku podrobného méreni
ze dvou sousednich stanovisek. Zaméruji se vzdy minimalné dva body na styku
stanovisek. Jako identické body mohou byt pouzity i pFekrytové body podle
pozadavku uvedenych v predpise SZDC M20/MP004,

2) nebo u vysledného mapového dila nezavislym kontrolnim zamérenim vybérového
vzorku (n) podrobnych bodl (n = 20 na 1km/1lha). Vybérovy vzorek se ziskava
novym zameérenim nebo z vysledku jiné zemémérické cinnosti, ktera byla provadéna
s minimalné stejnou prresnosti jako samotné mé&teni podrobnych bodd.

v v

Pro ucel testovani dle bodu 1) se voli body vzdy s nejvyssi pozadovanou presnosti. Pro Gcel
testovani dle bodu 2) se voli primarné body urcené se zvysSenou presnosti, pfipadné v jiné
nejvyssi pozadované presnosti pro méreni daného Uzemi nebo metodu méreni.

3.2.3 Ovéreni presnosti

Pfesnost uréeni soufadnic a vysek podrobnych bodl se povaZuje za vyhovujici, pokud jsou
testovanim spinény:
1) kritéria pro zvySenou presnost méreni:

. kdy rozdil v poloze dvojiho uréeni vech testovanych bodd Ap < V2 x 8p

. kdy rozdil ve vy$ce dvojiho uréeni véech testovanych bodl Ah < V2 x dh

2)  kritéria pro standardni presnost pro kontrolni zaméfeni dle CSN 01 3410, odst. 5.4.7,
5.4.8.

Pro testovani a ovéfeni dosazené presnosti uréeni podrobnych bodd je souéasti ptilohy B
vzorova tabulka.
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3.3

10

Tvorba Gcelovych Zzelezni¢nich map

Tvorba Géelovych Zelezni¢nich map se fidi timto predpisem a jeho pFilohami a predpisy SZ
M20/MP005 - Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka a
SZ M20/MP006 - OpatFeni k zamé&tovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty v jejich platném
znéni.

Zhotovitel je povinen dolozit platné kalibracni listy pouzitych méfickych pristroji a pomdcek
dle predpist platnych na SZ (Metrologicky fad Sz, Ciselnik ISME s kalibracnimi dobami a
schvalené vyjimky hlavnim metrologem SZ).

Tvorbou nové nebo aktualizaci ptvodni UZM vznikd ucelené mapové dilo zadjmové lokality,
které zachycuje platny stavajici stav v terénu, s pfisluSnou dokumentaci podle zadsad a
pozadavkd, které jsou stanoveny platnymi piedpisy v dob& podpisu smlouvy o dilo.

V pfipadé pouziti pdvodnich mapovych podkladd a méFickych elaboratl se vzdy ovéfuje
jejich odpovidajici kvalita, tzn. souradnicovy a vysSkovy systém, pozadovana presnost a
soulad obsahu s realnou situaci v terénu.

POZADAVKY NA ODBORNOU ZPUSOBILOST

Ucelové Zelezniéni mapy vznikaji ve smyslu zékona ¢&. 200/1994 Sb. zeméméfickou &innosti
pro potfeby provozovatele a vlastnika drahy (zakon ¢. 266/1994 Sb. o drahach) Spravy
zeleznic, statni organizaci.

SZ jako provozovatel drahy a drazni dopravy ve smyslu ustanoveni zakona o drahach
upravuje odbornou zplsobilost predpisem SZBE Zam1 - PFedpis o odborné zplsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy. Tvorbu Ucelovych zeleznicnich map
musi vykondvat osoby s odbornou zpUsobilosti dle predpisu SZBE Zam1 majici zkougku G-
01 nebo G-02 nebo G-03.

Ucelové Zelezniéni mapy musi byt ovéfeny UOZI s opravnénim pro ovéfovani vysledkl
zemémeFickych cinnosti v rozsahu podle § 13 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 200/1994 Sb.,
ktery zaroveri ma zkousku dle pfedpisu SZBE€ Zam1 G-02 nebo G-03.
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5 GARANCE DAT

Kazda ucelova zelezni¢ni mapa vznikla podle tohoto predpisu je geoproduktem, ktery pro
Ucely certifikace a garance dat musi byt opatfen atributy popisujicimi oblast a rozsah
certifikace a garance dat, jakym standardem je stanovena, kdo je jejim nositelem a jaky
existuje dikaz.

Certifikace a garance se tyka oblasti:

Tab. ¢. 2. - Garance dat

Rozsah garance

dat Standard Nositel Dtlikaz
soulad s normami vysledek
a pozadavky zemeémeérické vy
. v - . dokumentace ovérena
statu cinnosti podle uozI UozI
prostorova zakona o
presnost zemémeérictvi
soulad se smiuvni vztah sz | °rganizacni utvar S2 . ,
smluvné se zhotovitelem uzavirajici snjluvm zpravidla uy’edevnll
dohodnutymi nebo vztah nebo Utvar informace v prislusném
podminkami vnitropodnikovy povereny fidicimi Is
akty SZ
nositele si stanovi
SZ jako

zaméstnance s

i zpravidla uvedeni
prislusnou odbornou

podle Fidicich aktl . M
Y informace v prislusném

casova platnost

Sz zpUlsobilosti a IS
prislusnym
organizac¢nim
zaclenénim
S napr. systém y .
ool 2 8mS |ty EstEN TS0 | szg | dokumeptace s,
9001:2616
IT z pohledu . o
. . systém kvality €SN v . . .
spolehlivosti EN 1SO 900122016 SZG audit na systém kvality
obsahu dat
IT z pohledu dokumentace k Fislusny IS infc?fn:aa\ggls u;/iglduzrrlllém
validity dat prislusnému IS P Y P

IS

6 STRUKTURA PREDPISU

Tento predpis je strukturovan do zakladni ¢asti (dale i ,zakladni predpis") a pfriloh.
Zakladni Cast stanovuje obecné zavazna pravidla.

Prilohy B az E jsou strukturované podle kategorii Ucelovych Zelezni¢nich map stanovenych
v kapitole 2 tohoto pfedpisu. V kaZdé z téchto pfiloh jsou detailné specifikované pfislusné
Ucelové zelezni¢ni mapy. Jejich specifikace vznika postupné na zakladé potreb SZ.

7 PRECHODNA USTANOVENI

Tvorba, pfipadné aktualizace, Ulelové Zelezni¢ni mapy se provadi dle verze predpisu a
priloh platné v dobé podpisu smlouvy o dilo mezi zadavatelem a zhotovitelem. Pfipadna
novelizace tohoto pFedpisu nebo pfilohy nema vliv na zplisobu provadéni praci zhotovitelem
na jiz zapocatém dile, neni-li stanoveno jinak na zakladé doplnujici dohody mezi
zadavatelem a zhotovitelem.

PFesnost plvodnich G&elovych Zelezni¢nich map, které vznikly nebo se vytvarely dle
plvodnich platnych predpisi nebo predchozi verze tohoto predpisu, je vyhovujici pro
potifeby vedeni UZM a pro Gcely, pro které byly vyhotoveny.
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ZRUSOVACI USTANOVENI
Tento predpis rusi:

. ~Specifikace geodetickych podklad{ pro pfipravnou dokumentaci® (¢.j. 3033/2002-
0O7-hg ze dne 18.11.2002).

. ,Zavedeni 2. varianty ¢&islovani métickych nacrtd a podrobnych bodd" (¢&.j. 788/03-
07-hg ze dne 29.4.2003)

PRILOHY

Priloha A - Souvisejici dokumenty

Pfiloha B — Ucelové Zelezni¢ni mapy pro potieby SZ
PFiloha C - Ucelové Zelezni¢ni mapy v investi¢ni vystavbé
Pfiloha D - Ucelové Zelezni¢ni mapy pro potieby vefejné spravy (doposud nenaplnéna)

Pfiloha E - Specialni mapovani



