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PFiloha C

C.1 MAPOVE PODKLADY PRO PROJEKTOVANI STAVEB

C.1.1 Specifikace

Fento—dekumentTato kapitola stanovuje poZzadavky na mapové podklady pred
zahajenim praci na projektovani v pfipadé zhotoveni DUR, DUSP, DSP a PDPS.

Mapové podklady jsou soucasti geodetlckych podkladd _pro projektovani staveb, které
déle upravuje a specifikuje Smérnice GR-E€-11/2006S7 SM011, VTP a ZTP.

Pokud zadavatel mapovych podkladd pro projektovani staveb poZaduje jiny zplsob
zaméreni nebo zakresu, nez stanovuji tento predpis a predpisy dle kapitety-Cl. C.1.2

tétepHitohy, musi byt odli$né technické specifikace projednany s-p#istisneuse SZG a
vyslovné uvedeny ve smlouvé o dilo na zhotoveni mapovych podkladi pro

projektovani staveb a vSechny musi byt podrobné popsany v technické zpravé
vysledné dokumentace.

V pripadé, Ze je k dispozici reambulovana ucelova zelezni¢ni mapa (dale jen ,UZM"),
pouzije se jako primarni zdroj dat.

C.1.2 Navaznost ustanoveni

Souvisejici dokumenty v aktudlnim znéni:
. SZDC M20/MP004;

. SZ M20/MP005;

. SZ M20/MP006;

. SZBE M20/MP007;

. SZDC M21;

. Smérnice GR&-11/200657 SMO11;
. Smérnice SZDC ¢&.117;
. VTP;
. ZTP.
C.1.3 Technické podminky

C.1.3.1 Geodetické zaklady

Vychozim geodetickym zakladem pfi tvorbé mapovych podkladu je zelezni¢ni bodové
pole (dale jen ZBP). Cinnosti na ZBP upravuje predpis SZBE M20/MP007.

Body ZBP musi byt vybudovény tak, aby byly vyuZitelné i pro wybudevéniziizeni
vytyCovaci sité (popr. geodetické mikrosité), pro vytyCovaci a kontrolni prace a pro
meéreni skute¢ného provedeni stavby, pokud s jejich zachovanim bude pocitat ndvrh
vytycCovaci sité.

Pro zaméFeni mapovych podkladl mimo obvod drahy Ize vyuZit i ovéfené geodetické
zéklady podle CSN 73 0415 za predpokladu, Ze budou vyhovovat stanovenym
kritériim presnosti pro méfeni podrobnych bodl dle tohoto predpisu a jejich vyuziti
bude predem odsouhlaseno Objednatelem.

C.1.3.2 Charakteristiky a kritéria pfesnosti

Presnost uréeni vyslednych soutadnic a vy$ek podrobnych bodd UZM musi splfiovat
charakteristiky a kritéria pfesnosti uvedené v ¢l. 3.2 zékladnihepfedpisu.

V nepfistupnych a zalesnénych Uzemich lIze vyuzit pro Gcely zobrazeni terénu
vySkopisna data v poZadované presnosti spravovana a poskytovana Zemeémerickym
Uradem (napf. digitalni model reliéfu Ceské republiky 5. generace - DMR 5G). Tato
data je potieba ovéfit dle specifikace zakdzky a pozadavk( zadavatele a doplnit o
zameéreni vSech terénnich hran reliéfu.



SZ M20/MP010 Uginnost od 3. srpna 2018

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (G¢innost zvefejnénim v eDAP)
Pfiloha C
C.1.3.3 Ovérovani presnosti
Pozadavky na ovéfeni presnosti mapovych podkladl stanovuje ¢&l. 3.2 zékladnihe
pfedpisu:
. pfi tvorbé novych mapovych podkladu testovanim identickych bodd nebo

testovanim kontrolniho zaméreni vybérového vzorku podrobnych bodl podle

bodu 1) nebo 2) v ¢l. 3.2.2 zakladnrthepfedpisy,

. u stavajicich mapovych podkladu testovanim kontrolniho zaméreni vybérového

vzorku podrobnych bodu podle bodu 2) ¢&l. 3.2.2-zékladnike-piedpisu.
C.1.3.4 Tvorba Ucelové Zelezni¢ni mapy
Mapové podklady pro projektovéni staveb podléhaji pozadavkim, které stanovuje ¢l.
3.3 zakladnthe-pfedpist, pokud neni ve smlouveé o dilo upraveno jinak.
C.1.4 Specifikace podklad( pro projektovani staveb

Zaméreni mapovych podkladd se provadi geodetickymi metodami a postupy podle
pfilohy B tehete-pfedpist v souladu s pfedepsanymi kritérii pfesnosti. Zplsob méfeni
a zobrazeni predmétd méreni stanovuje SZ M20/MP006 Opatfeni k zamérovani
objektl Zelezni¢ni dopravni cesty a SZ M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu
prostorovych dat pro mapy velkého méfitka, véetné pozadavk{ na zplsob plochovani
a levelovani.

C.1.4.1 Mapové podklady pro projektovani staveb
C.1.4.1.1 Pozadavky na mapové podklady pro projektovani staveb

o musi byt pouzitelné pro graficky projekéni systém (zhotoveny v 3D soufadném
systému), pro tvorbu digitdlniho modelu terénu (dale jen ,DMT") a pro
mformacm system SZ

pm—tweeﬁ%pewmyeh—spe}ﬁl%a—ﬁasledﬁeu—tv%bu—DM:Fsloum také pro

vygenerovani pri¢nych profild z projektu a vypocet kubatur zemnich praci;

. v kresbé Je nutno uvadét atributy plochotvornosti a levelu (na zakladé
pozadavku pro vstup dat do IS DTMZ) Pokud zhotovitel nepouzije SW MGEO
SZ, musi povinnost predani atributd plochotvornosti a levelu spinit jinym
zplsobem.

C.1.4.1.2 Pozadavky pro mapovani stavajicich trati nad rdmec méreni pre-d2Mpodle prilohy B

Nestanovi-li zadavatel jinak, plati:

o podrobnost a hustotu méfeni podrobnych bodl stanovuje pfiloha B a vychazi
ze zplsobu zamérovéni jednotlivych prvkl a objektd dle predpisu SZ
M20/MP006 a zaroven se provadi se zvySenou podrobnosti a hustotou méreni
v Zelezni¢nich stanicich a zastavkdch a detailné u mostd, propustkd, zdi,
prejezdd a jejich okoli;

. minimalné je plocha méreni vymezena stavajicim draznim télesem a prostorem
do vzdalenosti 15 m od paty naspu nebo horni hrany zarezu drazniho télesa po
jeho obou stranach, minimalné vSak hranici obvodu drahy, pfipadné dale,
pokud je to potieba pro zachyceni sklonovych pomérd terénu;
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. uvazuje-li se v ndvrhu nové trasy s vyznamnéjsim pricnym posunem drazniho

télesa, pak se prostor mapovani rozsifi o prostor od stavajici trati k ose

prelozené trati plus odhad sitky poloviny budouciho drazniho télesa plus min.
15 m;

o osy koleji odbocujicich trati a vleCek zamé&Fit véetné situacnich predmétld v
jejich bezprostiedni blizkosti (min. 3,5 m od osy koleji) do vzdalenosti, ktera
umozni projektové feseni polohového a vySkového napojeni rekonstruovaného
kolejisté na stavajici trat & vieéku (tj. jde-t—e—vleékd; pfipadné i za branu
zavodu);

o napojeni koleji do stavajiciho stavu je nutno zaméfit s dlirazem na vysokou

presnost s%a%eveﬁeu—tfm%e—pfedﬁsem—nebe—pfedﬁsempro spravne navazani

projekéniho resery koleji. PFipadné& mize byt v SOD stanoven zplisob zamé&reni
podle predpisu SZDC M20/MP004,pekud-je-takstanevenovSOB;

. detailni zaméreni situace okoli mostu v okruhu min. 30 m od Urovné paty naspu
o ’ ’ . s . v vr
s hustotou bodu pro zobrazeni budouci projektove situace v méritku 1:100 s
o s v r " e v . ’
durazem na polohové a vyskoveé vystizeni vodoteci a komunikaci;

’ v 7 v _ . o v V. v . . s . .
. u urovnovych prejezdu zamerit oboustranné komunikaci do vzdalenosti min.
.7 . v v v v Ve . o . .
30 m od krajni koleje vCetneé zamereni esy—kemunikaecebodu na komunikaci,
.0 v o
okraju vozovky a prikopu.

DalSi pozadavky, které mohou byt zadavatelem stanoveny v SOD:

. individudIni rozsah mapovani v Zelezni¢nich uzlech na zakladé informaci z
pripravné faze staveb;

. poZzadavek na ZJlstovanl pribé&hu a zakres podzemnlho veden| technlcke
mfrastruktury' v v v

. pozadavek na vyhotoveni DMT, vcetné uvedeni povinnych spojnic a
vygenerovani vrstevnic.

,

C.1.4.1.3 Pozadavky pro mapovani Uzemi pro velké prelozky trati

o rozsah mapovani, neni-li stanoveno jinak zadavatelem - méfit 100 m na
kazdou stranu od osy prelozky;

o plati stejna pravidla jako pro mapovani stavajicich trati;
. Pokud—pezadoevand presnost méreni podrobnych bodl reri—uvedena—ve
smleuve—e—drﬂe—pb’a—pfeaaest—staﬁeveﬁaje stanovena clankem C.1.3.2 téte

pfitehy, pokud neni stanoveno zadavatelem jinak;
o pripadné doplnéni kladd mapovych listl JZM zajisti na zakladé pozadavku SZG.

C.1.4.1.4 Pozadavky na Mmapové podklady pro tunelové stavby
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Predmétem meéreni jsou mapové podklady pro projektovou cinnost v presnosti a
s nalezitostmi, které odpovidaji pozadavkim UZM. Pozadavky na zplisob zaméiovani
mapovych podkladl tunelovych staveb vychazi z pozadavkd na méreni prvkd a
objektd dle predpisu SZ M20/MP006.

Doporucené rozsahy a specifikace nad zakladni vymezeni stanovené v tomto ¢lanku
v v 7 r ’ o ’ . v
pro zameérovani mapovych podkladu tunelovych staveb jsou uvedeny v priloze E.

Z hlediska stavebnich zdmé&r( zadavatele se rozliuji mapové podklady pro:

1) rekonstrukce a opravy stdvajicich tunell - zaméfuje se situace stdvajiciho
stavu:

o konstrukce portald - naptiklad zdi, kfidla, vénce, galerie, odvodfiovaci pFikopy
a vpusti, svahy navazujici na portal a kfidla, zabradli, ploty, dalsi drazni i cizi
zarizeni na portalech nebo v oblasti portalu,

o prostorova poloha os koleji véetné kolejového loZe v tunelu a v prostoru
predportalovych kfidel,
o tunelové trouby a galerie, chodniky a zachranné vyklenky.

Dale se zaméfuji véechny prvky a objekty stanovené predpisem SZ
M20/MP006, které se vyskytuji v prostorech portéld, galerii a tunelovych trub.

2) novostavby tuneldl - zamé&teni se provadi na zakladé specifikaci uvedenych
v SOD, obvykle ZTP, podle pozadavkid na projekéni Fedeni tunelové stavby..

C.1.4.1.5 Dopliujici informace
Format souborl predavané dokumentace uréuje Smérnice SZDC &. 117.

Dalsi informace, tykajici se pfipravy vlastniho meéreni, prace na stanovisku,
zpracovani vykresu DGN, obsahu editovanych zapisnik{ a protokold o vypoctu atd.

viz pfiloha B tehete-pfedpist.

C.1.4.2 Dopliujici podklady pro projektovani staveb

Souvisejici podklady, ze kterych mapové podklady mohou vychazet nebo pro které
jsou mapové podklady zdrojem dat.

Nize uvedené podklady nejsou souddsti mapovych podkladl a jejich vyhotoveni
stanovuiji jiné predpisy a zadavaci dokumentace.

C.1.4.2.1 Vlastnicka hranice drahy

Pro navrh Upravy vlastnické hranice drahy je nutné vyuzit drivéjSich zeméméfickych
vysledkd z dokumentace SZG - ohranicovaci plany, archivni geometrickeé plany, popr.
dokumentace méreni SZG (hrani¢ni znaky).

C.1.4.2.2 Dokumentace pro smérové a vySkové reseni koleje
Slouzi pro ucel projektovani staveb v pfipadé, kdy je vyzadovano smérove a vyskoveé
reseni koleje. Stavajici Pprojekt prostorové polohy koleje si zhotovitel vyzada u SZG.

Dokumentace pro majetkopravni ¢ast

Mapové podklady dale slouzi jako podklad pro vyhotoveni majetkopravni Casti
dokumentace pro pripravu staveb, spolu s aktudlni katastralni mapou a posouzenim
jejiho spravného zobrazeni, ptipadné navrh( Uprav a fedeni, které budou popséany
v technické zprave.

C.1.5 Specifikace obsahu geedetiekyeh-a mapovych podkladd

StanevdjeTato kapitola blize specifikuje obsah elaboratu, ktery wyehazi-ze-Smérnice
GR&-11/2006-v-platném—zaéaiaje stanoven ve VTP.

GeodetickéamMapové podklady v digitalni podobé obsahuji:

. technickou zpravu - jednotna pro geodetické a mapové podklady. Zahrnuje
mimo jiné nalezitosti uvedené v pfiloze B tohoto predpisu;
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. geodetické Gidaje o bodech ZBP, pripadné o bodech polohového bodového

pole a vySkového bodového pole - u ZBP se pfedava seznam pouzitého ZBP

(dle prilohy B tehete—pfedpist) nebo kompletni dokumentace ZBP v pfipadé

r~

tvorby nového nebo Upravy stavajiciho ZBP (dle predpisu SZBE M20/MP007);

.

. vykresy Géelové Zelezniéni mapy vyhotovené podle pFedpisti SZ ve
volné editovatelném formatu *.dgn;

. vykresy ucelové Zelezni¢éni mapy ve formatu *.pdf (vykresy musi byt
dobre citelné);

. seznam souradnic, vySek a charakteristik pedrebryeh-bodl (vSech bod{
ve vykresu) v digitalni podobé podle SZ M20/MP005 (*.txt);

. dalsi podklady - viz pf. B tohoto predpisu (napf. prehledna situace Uzemi,
zapisniky, vypocetni protokoly, protokoly splnéni kritérii presnosti, vykresy
DMT ¢i jiné specidlni vykresy, kalibra¢ni listy, fotografie).

Podrobna specifikace naleZitosti jednotlivych vystupl je uvedend v &l. B.1.7.
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C.2 TVORBA UCELOVE ZELEZNICNI MAPY V RAMCI GEODETICKE CASTI
DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

C.2.1 Specifikace

Tato pfitehakapitola podrobné upravuje pouze poZadavky a nalezitosti geodetické
Casti dokumentace skutecneho provedeni stavby (dale téZz G-DSPS), které se
vyuzivaji pro spravu a vedeni UZM ve smyslu vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. a dle tohoto
predpisu. Tato UZM slouZi pro dokumentaci skute¢né provedenych stavebnich Uprav.

Obsah a formu predani vysledného elaboratu souborného zpracovani G-DSPS, vcetné
majetkopravni a jinych pozadovanych ¢asti, upravuji aktualni VTP a ZTP, které jsou
soucasti zadavaci dokumentace.

Pro Ucel tohoto predpisu se vyslednym dilem rozumi polohopis s vyskovymi Udaji
vSech-dokoncenych PS a SO ve formé vyhotovené UcCelové mapy velkého méfitka
(dale téz UZM) dle vyhlagky €. 31/1995 Sb. a podle pozadavkd a kritérii presnosti
stanovenych timto predpisem.

Soucasti predavané dokumentace k UZM jsou také prisluné méfické a vypocetni
dokumenty a dalsi vystupy stanovené touto p#leheukapitolou.

C.2.2 Navaznost ustanoveni

Vykon zemémérickych Cinnosti bude proveden v souladu se zéakonem ¢. 200/1994
Sb., vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb., zdkonem ¢. 256/2013 Sb., a vyhlaskou €. 357/2013
Sb. a v souladu s provozné-technickymi predpisy SZ uvedenych v tétekapitetetomto
¢lanku, vSe v platném znéni.

Pokud zadavatel poZzaduje jiny zplisob zaméFeni nebo zékresu, neZ stanovuji predpisy
dle této kapitoly, musi byt odlisSné technické specifikace projednany s pfislusnou SZG
a vyslovné uvedeny ve smlouvé o dilo na zhotoveni geodetické Casti dokumentace
skute¢ného provedeni staveb a vSechny musi byt podrobné popsany v technické
zprave vysledné dokumentace.

G-DSPS se fidi témito predpisy SZ v aktudlnim znéni a technickymi podminkami
Zadavaci dokumentace:
L] SZDC M20/MP004;

. SZ M20/MP005;

. SZ M20/MP006;

. SZBE M20/MP007;
. SZ M20/MP010;

. SZDC M21;

. Smérnice GR&11/200657 SMO11;
. Smérnice SZDC ¢&.117;
. VTP;
. ZTP.
C.2.3 Technické podminky

C.2.3.1 Geodetické zaklady

Vychozim geodetickym zakladem je platnd vytycovaci sit stavby nebo specidlni
mikrosité, které vychazeji nebo jsou homogenni s platnou realizaci ZBP (dale
upravuje predpis SZBE M20/MP007) v dané lokalité.
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C.2.3.2 Charakteristiky a kritéria presnosti

Pfesnost vyslednych soufadnic a vys$ek podrobnych bodd UZM musi splfiovat
charakteristiky a kritéria presnosti podle ¢l. 3.2-zakladniho-ptedpist.

C.2.3.3 Ovérovani presnosti

Ovéfeni presnosti méfeni G-DSPS predkladd zhotovitel z vysledkl méreni
jednotlivych PS a SO a to na identickych bodech, které byly zaméfeny z rlznych
stanovisek pfi zamé&Fovani PS a SO. V pfipade, Ze takovéto body nebyly zaméreny,
deklaruje zhotovitel poZzadovanou presnost dosazenymi odchylkami na bodech ZBP a

to v souladu s ¢l. 3.2.3 zakladnthepfedpist.

Ovéfeni presnosti na zdkladé kontroly vyb&rového vzorku mdZe provadét také
objednatel v rdmci kontrolni ¢innosti.

Vybér identickych bodl pfi zaméiovani PS a SO pro ovéfeni presnosti méreni
’ o 7 . 7 z s 7 . ’ z o
podrobnych bodu se voli i s ohledem na nasledné zpracovani geometrickych planu.

C.2.3.4 Tvorba Ucelové Zelezni¢ni mapy

Vychazi z pozadavkd, které jsou stanoveny v ¢l. 3.3 pedpisu-SZ-M20/M010.

UZM vznikd z vysledkl zemé&mérické cinnosti pfi zamérovani skute¢ného provedeni
stavby PS a SO a z nasledné vykresové dokumentace souborného zpracovani G-
DSPS.

Cc.2.4 Specifikace geodetického méfeni a zpracovani v ramci G-DSPS pro Géel UZM

Geodetické zaméreni dokoncenych PS a SO nebo jejich Casti bude provedeno
geodetickymi metodami a zplsoby podle pfilohy B tehete—ptedpisu ze stanovenych
geodetickych z&kladd a v souladu s predepsanymi kritérii presnosti. ZpUsob méreni
a zobrazeni predmétd méfeni stanovuje SZ M20/MP006 Opatfeni k zamerovani
objektl Zelezni¢ni dopravni cesty a SZ M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu
prostorovych dat pro mapy velkého méritka.

C.24.1 Specifikace méreni

PFi méFeni je potfeba dodrZzovat nasledujici zasady:

o je potfeba zamérit novy nebo upraveny stav i v€etné vSech okolnich Uprav pro
7 r 7 o z . r v
navazani na puvodni stav z projektové pfipravy;
o u podzemnich staveb a zafizeni bude jejich polohové a vyskové zaméreni

provedeno pfed zakrytim (§ 13, odst. 6) vyhlasky ¢. 31/1995 Sb.);
o podrobné body cislovat obvykle podle PS/SO (viz predpis SZ M20/MP005).

C.2.4.1.1 Méreni osy koleje

Pokud je v ramci stavebnich praci feSeno geometrické a konstruk¢ni usporadani
koleje pred zfizenim bezstykové koleje nebo i v ramci méfeni pred naslednym
podbitim, Ize pfebrat do souborného zpracovani G-DSPS méfenou osu koleje
z dokumentace PPK ve formé seznamu soufadnic a vySek a informaci v technické
zpraveé o zakazce, ze které byla data prebrana.

C.2.4.2 Specifikace vykresové casti

C.2.4.2.1 Pozadavky na vykres

. v kresbé nepouzivat obecné prvky datového modelu (napf. nerozlisené vedeni,
viz predpis SZ M20/MP006);
o nutno uvadét atributy plochotvornosti a levelu (na zakladé povinnosti plynouci

z legislativy pro DTM krajt). Pokud zhotovitel nepouzije SW MGEO SZ, musi
povinnost piredani atributd plochotvornosti a levelu splnit jinym zplsobem;

. vykres pfi souborném zpracovani musi byt vycistén od duplicit a nesrovnalosti
vzniklych pfi kompletaci zakres objektl z dokumentace k jednotlivym PS a
SO;
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ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (G¢innost zvefejnénim v eDAP)
Pfiloha C
. primét staniceni v ose defini¢ni koleje prebirat do vykresu G-DSPS z projektu
v ’ «wv s O ’ s
stavby (nepouzivat zakres podle stanicniku osazenych v terénu);
. podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou

zakresleny jednotlivymi ucelenymi liniemi (viz pfedpis SZ M20/MP006);
. popisy a kotovani upravuji predpisy SZ M20/MP005, M20/MP006 a prislusné
predpisy jednotlivych spravcl technické infrastruktury.

C.2.4.2.2 Pozadavky na aktualizaci vykresu ptvodniho stavu a pfisludného seznamu soufadnic

Jedna se o odstranéni neplatného stavu ptivodnich mapovych podklad@, kdy dochazi
k odmazani jiz neexistujicich nebo zmé&nénych prvkd a objektl (véetné pfisludnych
podrobnych bod{).

Aktualizace plvodniho stavu se provadi u nejnovéjsich mapovych podkladl, které,
pokud jsou k dispozici, predava na vyzadani zhotovitele pfislusny spravce mapovych
podkladd. V opa¢ném pripadé se aktualizace provadi na plvodnim vykresu
z projektové dokumentace.

Dalsi pozadavky:

. vykres musi odpovidat platnému datovému modelu z doby svého vzniku,
pfipadné aktualné platnému datovému modelu v dobé zpracovani G-DSPS;
. Vykres plvodniho stavu se upravi tak, aby navazoval na vykres G-DSPS. To se

realizuje Upravou stavajicich linii plvodniho stavu pfipojenim na napojovaci
body z vykresu G-DSPS, ktery je pfripojen referenéné. Tim nedojde ke vzniku
duplicit bodd;

. v pfipadé zjisténi rozdild v terénu oproti plvodnimu stavu, které nebyly
soucasti dané stavby, je vhodné prilozZit textovy soubor s popisem zmén a
jejich kilometrazi.

C.2.4.2.3 Stitkovani

. je-seucastiSoucast vykresu souborného zpracovani G-DSPS. Pozadavky na Stitkovani
jsou uvedeny v predpise SZ M20/MP005.;

C.2.5 Obsah dokumentace k UZM v ramci DSPS

Obsah dokumentace, véetné& dalich pozadovanych souborl k PS a SO, stanovuiji
pfislusné VTP a ZTP, které jsou soucasti zadavaci dokumentace.

Dalsi informace, tykajici se pfipravy vlastniho méreni, prace na stanovisku,
zpracovani vykresu DGN, obsahu editovanych zapisnik a protokoll o vypoétu atd.

viz priloha B tehete-pfedpist.
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