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UCELOVE ZELEZNICNI MAPY PRO POTREBY SZ
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B.1 TECHNICKE SPECIFIKACE PRO TVORBU UZM
B.1.1 Specifikace
Tato pflehakapitola stanovuje obecné pozadavky na méfreni a zpracovani ucelové

Zelezni¢ni mapy (déale téz ,UZM").

Pro tvorbu UZM se predpokladd znalost prace v pfisludném vypocetnim i grafickém
. s 7 v . O
softwaru a znalost souvisejicich predpisu a norem.

Podrobné specifikace standard( pro zaméfeni a zakres jsou stanoveny predpisy

uvedenymi v kap&ele—z—tete—wﬂehy—cl B.1.2. Jiny zpusob zaméreni nebo zakresu
pozadovany zadavatelem musi byt specifikovan ze strany SZG a smluvné oetten.

Ucelovou Zelezni¢ni mapu uchovava a spravuje Sprava zelezni¢ni geodézie.

B.1.2 Navaznost ustanoveni

Tvorba UZM se Fidi pfedpisy SZ M20/MP005, SZ M20/MP006, Smérnici SZDC &.117
a Uzce souvisi s predpisy SZDC M20/MP004, SZB€ M20/MP007.

B.1.3 Technické podminky

B.1.3.1 Geodeticky zaklad
Vychozim geemetriekym geodetickym zakladem pre—tveorbu—mapevychpodkladdpri

tvorbé UZM je zelezni¢ni bodové pole (dale jen ZBP), které je upraveno predpisem
SZb€ M20/MP007.

Zaméreni podrobnych bodl musi byt pfipejere—wyhradaénavazano na body ZBP
vyhovujici platnym pFedpisiim a ustanovenim.

Body ZBP se buduji tak, aby byly vyuZitelné i pro UGcel vytycovaci sité (popr.
geodetické mikrosité), pro vytyCovaci a kontrolni prace a pro méreni skutecného
provedeni stavby, pokud s jejich zachovanim bude pocitat navrh vytycovaci sité.
P¥ipadné poskozeni, nedostatky Ci nesoulad s platnymi geodetickymi udaji bodl ZBP
ma zhotovitel povinnost ozndmit prislusSnému spravci ZBP a konzultovat s nim dalsi
postup.

B.1.3.2 Charakteristiky a kritéria presnosti

Presnost uréeni vyslednych soufadnic a vy$ek podrobnych bodl UZM musi splfiovat
charakteristiky a kritéria presnosti podle ¢l. 3.2-zakladniho-ptedpist.

B.1.3.3 Ovérovani presnosti

Pozadavky na ovéfeni pfesnosti mapovych podkladl stanovuje ¢l. 3.2-zékladnihe

predpist:

. pfi tvorbé novych mapovych podklad( testovanim |dent|ckych bodd nebo
kontrolniho zaméreni vybé&rového vzorku podrobnych bodd podle bodu 1) nebo

2) ¢l 3.2.2-zakladnihe-pfedpisy,

. u stavajicich mapovych podkladu testovanim kontrolniho zaméreni vybérového
vzorku podrobnych bodt podle bodu 2) €l. 3.2.2-zékladnike-ptedpisu.

Vzor protokolu pro testovani a ovéreni presnosti na identickych bodech je dispozici
v priloze B7 tohoto predpisu.
Tvorba Ucelové Zelezni¢ni mapy

Zakladni pozadavky jsou stanoveny v Cl. 3.3-zakladrtho-pfedpist.
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B.1.4 Podklady a pfiprava

B.1.4.1 Podklady
Zadavatel predava zhotoviteli tyto podklady:

. platny stav ZBP v daném Useku,
. pasportni informace k vybranym draznim objektim,
. obvod drahy - v pfipadé potieby,

o plvodni a jiné vyuZitelné mapové podklady (napf. ohrani¢ovaci plany) -
v pfipadé potreby.

B.1.4.2 Pfipravné prace
Pred zahajenim terénnich praci se zhotoviteli doporucuje:

vyzadat si od spravce Zelezni¢nich mapovych podkladt (déle jen SZMP) dostupné
podklady - napf. pasporty, starSi mapové podklady vyuzitelné pro nové mapovani,
ohranicovaci plany,

domluvit rozsah zaméreni s piislusnym SZMP; vyresdit Uskali a specifika dané lokality
7 ’ s ’ . o v r ’ o
a dane zakazky z pohledu mapovani; domluvit se na zpusobu cislovani bodu,

. dle dostupnych podkladd vy3etfit hlavni body trasy koleje, a to z divodu
neprekroceni maximalni povolené vzdalenosti mezi méfenymi body osy koleje,

o v odlvodnénych piipadech Ize se SZMP domluvit spole¢nou rekognoskaci s
cilem vysvétleni si zplsobl méreni specifickych objektl v dané lokalité.

B.1.5 ZaméFeniPoFizovani prostorovych dat pro Géely UZM

Zplsob a pouzité metody zaméfeniporizovani prostorovych dat pro Gc¢el UZM se voli

s ohledem na poZadovanou presnost—stanevenou—timto—pfedpisem, podrobnost a

rozsah méreni.

Pfed méFenim prostorovych dat je autRenutné body ZBP fyzicky i méFicky
zkontrolovat aktuaJm—stav—bedu—ZBP—(wz predpls SZ M20/MP007). Pokud doslo
k poSkozeni, zni¢eni nebo premisténi bod& ZBP, bude tato skutec¢nost ozndmena
prislusnému spravci ZBP.

B.1.5.1 Metody mé&Feniporizovani prostorovych dat pro UZM

Vyuzivaji se klasické geodetické metody (napf. terestrické metody a GNSS
technologii) a nepfimé metody méreni (napf. laserové metody, fotogrammetrie).
Metody méreni se voli s ohledem na pozadavky na presnost zamérovanych dat a
efektivitu jejich pofizeni a vyuziti.

Pfi méfeni se zvySenou presnosti, jak je stanoveno ¢l. 3.2, musi byt méfeni pfimo
navazano na body ZBP. Pfi pouziti nepfimych metod mérfeni musi byt doloZeno
prokazatelné dosazeni pozadované presnosti.

B.1.5.1.1 Terestrickd metoda méreni

Klasickd metoda méfeni horizontalnich a zenitovych GhlG a Sikmych délek u
podrobnych bodd:

. z bodﬁv ZBP - orientace minimalné na 2 zndmé body s jednoznaénou preferenci
bodl ZBP,
. z volnych stanovisek - pro meéreni ve 2.TP (a vyssi) je nutno orientovat

minimalné na 3 zndmé body s jednoznacnou preferenci bodd ZBP pii dodrzeni
obecné platnych geodetickych zasad. Volna stanoviska lze pouzit v pfipadé,
kdy méfeni z bodd ZBP je nevhodné z ddvodu viditelnosti, postaveni
stanoviska nebo umisténi predmétu méreni,
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o Z rajonu — v-ptipadépetfebystaéméefitnutné orientovat alespon na jeden

znamy bod a soucasné zameéfit dva identické body.

Pro zhuséténi geodetického zakladu pro méFeni je mozné ze stavajiciho ZBP vytvaret
pomocné body pomoci rajonu a oboustranné pripojeného a orientovaného
polygonového poradu. Vypocet téchto pomocnych bodd se doklddd v rémci
predavané dokumentace vypocetnimi protokoly. Zaméreni a predani musi byt
prO\Qedeno tak, aby byla moznost Fadné kontroly vypocetni dokumentace téchto
bodu.

Postupy a zasady pfi méreni:

o pocatecni nastaveni a dale pribézné a zavérecné ovéreni kontrolniho sméru,
horizontace a centrace pfristroje,

o méreni podrobnych bodd ve 3. TP do 1,5 ndsobku nejdeldinejvzdalendjsi
orientace v daném sméru, maximalné do 500 m,

o mé&teni podrobnych bodl s~y&&fptesnestinez ve 32. TP po nejvzdalendjsi
orientaci v daném sméru, maximalné do 250 m,

. méreni podrobnych bodd ve zvy&ené presnosti — délka zdméry do 150 m,
maximalné vsak po nejvzdalenéjsi orientaci v daném sméru,

o zaméreni minimalné 2 identickych bodU pFiblizné na styku podrobného méreni
ze dvou nejblizSich stanovisek, tzn. na kazdém stanovisku nebo kazdém
novém méreni na totozném stanovisku pfi souvislém mapovani se vzdy zaméri
minimalné 4 identické body (vzdy 2 body na zacatku a 2 body na konci
zamé&rovani podrobnych bodl na stanovisku).

B.1.5.1.2 Méreni pomoci GNSS technologie

Metody méFeni, které pro uréeni absolutni prostorové polohy podrobnych bodd
pouzivaji technologie GNSS.

, v 7 .

s-pezadevaneu-presnoesti-ve 2PV pripadé, Ze podminky pro observaci technologii
GNSS na méreném bodé jsou vhodné a splnuji technické pozadavky na zaméreni dle
platnych pravnich predpists a presnost uréeni podrobnych bodl a jeji ovéreni je v
souladu s timto predpisem, Ize technologii GNSS méfrit objekty, prvky a povrchy ve
vzdalenosti vétsi nez 3,5 m od osy koleje ve 2. a 3. TP. Ve vzdalenosti do 3,5 m od
osy koleje Ize méfit pouze kabely a kabelové objekty, neproménna navéstidla,
kolejové loze, pripadné jiné nezpevnéné povrchy.

O
’

Pfi méFeni GNSS technologii se ovéFeni presnosti mapovani provadi pribézné na
vSech bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné
vSak na 2 bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci méreni.

V mistech s nedostatkem bod{ ZBP s vhodnymi podminkami pro observaci je mozno
pro ovéreni presnosti mapovani pouzit jednoznacné identifikovatelné body
polohopisu, které jiz byly zaméreny a objednatelem schvaleny v ramci dané stavebni
akce nebo zakazky.

Tyte-bedy-bBody, které pini pro Gcel testovani funkci identickych bodd, se zamé&ruji
metodou RTK min. 1x pfi délce zaznamu min. 5 vtefin (epoch). Mezni
edehylkyHodnoty rozdill mezi mékenymimérenou a danymi—seufadnicemidanou
polohou a wySkamivyskou na vsSech testovanych bodech ZBP jseu—staneveny
hednetaminesmi prekrocit mezni odchylky Ap = 6 cm, Ah = 8 cm. V pfipadé
prekro¢eni mezni odchylky schvaluje finalni zplsob uréeni soufadnic a vysek SZG.

B.1.5.1.3 Mebilnia-dalkevé-mapevaeisystémyNeprimé (bezkontaktni) metody méreni
Dalkové, mobilni a statické mapovaci systémy: j &rd pro

hromadny sbér prostorovych dat vyuzitelnych pro Géely UZM, mezi které predevsim
patfi fotogrammetrické a laserové letecké a pozemni metody (LIDAR).
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PezadavkemPodminkou pro pouziti téchto technologii je spInéni, ovéreni a dolozeni
charakteristik presnosti jak je uvedeno v tomto predpisu.

B.1.5.1.4 Ortogonalni metoda, konstrukéni omérné

Pouzivaji se pouze jako dopliikové metody. Jsou vyuZivany pfi konstrukci vystupkl a
koutl u stavebnich objektt. Vyska takto uréenych bodl musi byt dopocitana. Vzdy
je tfeba vychazet z bodd, jejichz poloha véetné vysky byla urdena predchozim
mérenim. Udaje (pfimka, stanieni, kolmice, nebo omérné) k vypocltu témito
metodami musi byt zaznamenany v mérickém nacrtu, viz. pfiloha B4B.2.4. Scany
téchto naértd se odevzdavaji v adresafi s originalnimi zapisniky.

V pripadé jednoduchych feSeni (konstruovani jednoho bodu, napf. vnitfni roh
budovy) Ize tyto hodnoty uvadét do poznamky k vychozimu bodu. Kontrolni miry pro
vypocet ¢tvrtych rohd, atd. se nemusi dokladat ani naértem, ani protokolem o
vypoctu.

B.1.5.2 Obecné zasady prace v terénu

Prvky, objekty a terénni tvary se zaméruji v—ehaFakteﬁstrekyeh—bedeeh—tak aby byly
zachyceny jejich charakteristické body a soucasné byla co nejvérnéji wystirbyredtnot
sitgaeivystizena realna situace v terénu.

Fezsathﬁsop zaméreni se ridi pozadavky dle tohoto c¢lanku a dale je stanoven
predpisem SZ M20/MP006 ve vazbé na zpUsob zdkresu a evidence.

B.1.5.2.1 Rozsah méreni
Pre-méfeni-proto-ebeenéplati-Rozsah méfeni je vymezen prostorem do vzdalenosti

15 m po obou stranach od osy koleje, pfipadné osy krajni koleje nebo vzdalenosti
alesport 10 m od paty naspu nebo horni hrany zarezu drazniho télesa, ale vzdy
minimalné obvodem drahy.

wmezem—]e—staneveﬁeRozsah mefeni mGze byt dale upraven nebo rozsifen podle
konkrétniho Gcelu, pro ktery se UZM vyhotovuje (pfiloha C aZ E) nebo vymezenim
v SOD.

B.1.5.2.2 Podrobnost méreni

Podrobnost méfeni vychazi z pozadavki na zplsob zaméfeni prvki a objektd dle
predpisu SZ M20/MP006, pouzitych metod méfeni a pfipadné se zohlednuje
podrobnost a hustota méreni v ndvaznosti na projekcni Feseni.

Soucasné plati u nepfimych metod méfeni, Zze méfena data musi byt vhodné
interpretovana ve formé vektorové kresby podle ¢l. B.1.6.3 a predpisu SZ
M20/MP006.

Pro méreni podrobnych bodd obecné plati:
a) mérené body v ose koleje:

o v primé a obloucich a prechodnicich o poloméru R > 500 m nesmi vzdalenost
prekrodit 25 m,

. v obloucich a prechodnicich o poloméru v rozmezi 190 m az 500 m-sebedy

zamefuj-ve-vzddlenosti-eeanesmi vzdalenost prekrocit 12,5 m,

o v obloucich a pfechodnicich o poloméru R < 190 m nesmi vzdalenost prekrocit
10 m,

o Dil¢i oblouky a prechodnice vzdy mérit minimalné 3 body.

Dalsi informace o mérenych bodech v ose koleje viz piedpis SZ M20/MP006.
b) Liniové prvky a objekty:

o které se urcuji se zvySenou presnosti jak stanovuje tento predpis, se obvykle
zaméruji v profilech s osou koleje,
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. prvky a objekty ve standardni presnosti se obvykle zaméfuji v profilech po

B.1.5.2.3

B.1.6

B.1.6.1

maximalné 25 m,
c) volné body terénu se obvykle zaméruji po vzdalenosti 50 m.
Dalsi zasady prace v terénu

. Liniové objekty a terénni tvary i v prostoru mezi profily se ukoncuji tak, aby
prvky tvofily uzaviené objekty nebo pokracovaly do nezaméreného Uzemi,

. v v v v , v v

. Rimsy a k¥idla mostl a propustkl zasypané $térkem nebo zeminou se pro
zaméreni neodkryvaji (neplati pro G-DSPS),

. V terénu se zaznamendvaji popisy objektl technologického zafizeni (&isla
o v s v vr 7 P v 7 v .
lamp, rozhlasu, trakénich podper, kab. skfini, atd.) a nasledne se vynaseji do
vykresu,

. pfi méreni se zaznamenava spravné natoCeni navéstidel (proménnych i
neproménnych) podle toho, pro ktery smér jizdy plati.

Dale je pozadovéno vyhledani a zaméFeni hrani¢nich znakl (predevsim v lesnich
usecich, kde je velkd pravdépodobnost jejich vyskytu), a to bez ohledu na typ
katastralni mapy. Pfed terénnimi pracemi je vhodné vyZzadat u pfislusnych pracovnikd
SZG tzv. ohrani¢ovaci plany, ve kterych jsou zakresleny a zakdtovany plvodni
hrani¢ni znaky draznich pozemkd, a na zakladé informaci z téchto podklad{ je mozno
snaze mezniky v terénu dohledat.

Zpracovani UZM

Zpracovani mérickych dat

Souradnice vyslednych podrobnych bodl se uvadéji s milimetrovym rozlienim a na
tfi desetinna mista.

PFi mapovani pro projekt a UZM je nutno dodrZovat vlastni ¢islo podrobného bodu
(posledni ¢tyri mista Cisla bodu) od zaméreni po archivaci. Ve vyjimecnych pripadech
Ize body precislovat a predat precislovaci protokol. Pfi méfeni pro G-DSPS podle
PS/SO, kdy dochazi k preéislovani podrobnych bodl &astéji, je nutné vzdy predat
predislovaci protokol.

Body ZBP musi mit v editovanych zapisnicich uvedené upiné Cislo bodu (12 mist). V
pfipadé pouziti pracovnich Cisel ZBP je potfeba predat také protokol precislovani bodd
ZBP.

5 rr—y—
62—HlavickazapisnHeu

B.1.6.1.1

Zapisnik terestrického méreni

Mérené délky musi byt pro vypolet opraveny o matematické redukce
(z kartografického zobrazeni a z nadmorské vysky). Hodnota téchto redukci nebo
méFitkovy koeficient musi byt souc¢asti vypocetnich protokold.

Cislovani volnych stanovisek je tfeba volit tak, aby nevznikala duplicita a toto
oznaceni bylo jednoznacné jiz v zapisnicich.
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B.1.6.1.2 Data nepfimych metod

Odevzdavaji se data polohové a vysSkové absolutné urceny v soufadnicich JTSK a Bpv
(dle pozadované presnosti vyhodnocovanych prvkd navdzané na body ZBP). Uréeni
absolutnich soufadnic pofizenych dat musi byt doloZeno vypocetnimi protokoly.

Data se predavaji v obecné pouzivanych formatech napf. LAS nebo LAZ pro mracna
bod{ nebo TIFF pro fotogrammetrické snimky, pokud neni v zadavacich podminkach
uvedeno jinak.

B.1.6.2 Forma vypocetniho protokolu

B.1.6.2.1 Vypocetni protokol terestrického méreni

Vypocetni protokol musi svym nazvem, rozsahem a usporadanim korespondovat
. ’ s . ’ v v V. ’ v, O

s editovanym zapisnikem, predevsim proto, aby se dalo pri kontrole vypoctu snadno
rv . s . 7 O

nahlizet do protokolu i do zapisniku.

Ve vypocetnim protokolu musi byt zaznamenano:

o zpracovani zapisniku pred vypoctem (zpracovani méreni v obou polohach
dalekohledu, vicenasobného méreni...)

. soutadnice danych bodd,

o vypoéty pomocnych polygonovych pofadd,

. vypoc&et podrobnych bodd,

o dvoji vypoclet stejnych bodl (idert—bedy; vicekrat uréené rajony, porovnani
identickych bodl Ize uvést v protokolu ovéfeni presnosti méreni dle ¢l.

B.1.6.2.4),
o vypocitané soufadnice podrobnych bodd, véetné meérickych kédd,
o provedeni matematické redukce mérenych délek.

B.1.6.2.2 Protokol GNSS méreni
V protokolu musi byt zaznamenano:

o datum (obdobi od do) kdy probihaly observace,

o misto (lokalita, trat, kilometraz), kde probihaly observace,

o pouzitd méridla (typ pfijimace + vyrobni Cislo, typ antény + vyrobni Cislo),

. Cislo firmware v aparature,

o metoda méreni,

o specifikace transformacnich kli¢d pro prevod z ETRS89 do S-JTSK (¢&. verze),

o jméno méfice,

o jméno zpracovatele vypoctu,

o Udaje observace na bodé: Cislo bodu, soufadnice a vyska bodu, kéd bodu,
vysSka antény, datum a ¢as observace, parametry presnosti (GDOP, PDOP nebo
3D kvalita),

o piipadné protokol vypoé&tu primérnych soufadnic a vy$ek pfi vice observacich
na bodé.

Zakladni informace o méreni technologie GNSS, jako jsou Casové udaje k méreni,
o v v ’ ’ v TR v . s . r v Ve . s
zpusob méreni a vypoctu, pouzita pFistrojova technika a vypocetni programy a jména
osob provadéjicich méfické a vypocetni prace, mohou byt uvedeny i v technické

zprave.
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B.1.6.2.3 Protokol nepfimych metod méreni

Vypocetni protokoly v Citelném textovém tvaru nebo grafické Upravé, které obsahuji
informace o pouzitych vychozich bodech pro ureni absolutni polohy prostorovych dat
(body ZBP, jiné zvolené body pro vlicovani nebo registraci a dal$i) s vyjadFenim
absolutni i relativni (navézani snimk0 a cloudQ) presnosti vypo&tu prostorovych dat.

B.1.6.2.4 Protokol ovéfeni presnosti méreni

Prehledny protokol (v textovém nebo tabulkovém tvaru), kterym se deklaruje spinéni
pozadované presnosti ovéfenim na identickych, prekrytovych nebo kontrolnich
bodech podle tohoto predpisu. Vzor protokolu pro potfeby testovani a ovéreni
presnosti na identickych bodech je k dispozici v pfiloze BZB.2.7 tohoto predpisu.

B.1.6.3 Vyhotoveni vykresu DGN:
Vyhotovenim vykresu UZM se rozumi tvorba nového mapového dila a Uprava
puvodnich vykresd podle platnych predpisG.

PFi aktualizaci starsich mapovych podkladd pro Gcely UZM vznikd novy samostatny a
uceleny vykres (v pfipadé€ souvislého Uzemi) soucasného stavu uzemi kompletné
zamé&feny a vyhotoveny podle (aktualn&) platnych predpist SZ (v dob& podpisu
smlouvy o dilo).

Aktualizace vykresu plvodniho stavu pfi zhotoveni G-DSPS se provadi podle é&l.

~ 4.2.2-pfilehy-Ctehoto-predpisy.
B.1.6.3.1 Zasady zpracovani vykresu DGN

Zasady v ramci vyhotoveni vykresu DGN:

o pouzivat platny datovy model (viz SZ M20/MP005),

o pro souvislé Uzemi vyhotovovat jeden uceleny vykres, pokud se jednd o tvorbu
novych nebo aktualizaci starsich vykresd UZM,

o zakres vyhybek provadét podle predpisu SZ M20/MPO06,
o pti importu bodl zamezit na¢teni duplicit a to jak &isel tak i soufadnic,

o predavat kresbu s atributy plochotvornosti a levelu (na zakladé povinnosti
plynouci z legislativy pro DTM krajt),

. do vykresu vkladat body Zeleznicniho bodového pole (bez pomocnych
méFfickych bodd). Bod musi mit stejné &islo jako mé v evidenci SZG,

. u prebiranych bod{ do kresby se musi zachovat pdvodni datum zamé&reni bodu
(nikoli datum prevzeti) a zodpovédna osoba a organizace, ktera bod zaméfila,

o u bodd, které zhotovitel dostane od SZG jako podklad pro doméreni, nechéavat

plvodni informace, uréujici vznik bodu. Jako pFevzaté uvést jen ty body, ke
kterym nejsou informace o zamérfeni. Jako prevzaté body jsou ve vykrese
vedeny také ZBP a ZZ predané spravcem bodového pole a spravcem PPK.

B.1.6.3.2 Atributy plochotvornosti a levelovani

Dlvodem pro pFidani atributd plochotvornosti a levelovani je ziskat mapu, ktera bude
svymi plochami DTM pokryvat celé zajmové Gzemi a pfi promitnuti do roviny bude
zcela bezesva. Tato podminka je nutna pro naplnéni zakonné povinnosti tvorby DTM.

Pokud zhotovitel nepouZije SW MGEO SZ, musi povinnost predani atributl
plochotvornosti a levelu splnit jinym zplsobem.

Predavani atributfflv plochotvornosti a levelu je povinné u veSkeré geodetické
dokumentace pro SZ ode dne ucinnosti této zmény predpisu.
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B.1.6.3.3

B.1.6.3.4

B.1.6.3.5

B.1.6.3.6

Pfiloha B

Forma zakresu kresby z katastru nemovitosti

Pfi poZzadavku predavani kresby z katastru nemovitosti se KN mapa platna k urcitému
datu odevzdava v samostatném vykresu DGN, jehoZz atributy nemusi odpovidat
pozadavkiim SZ M20/MP005. V mistech, kde neni vektorovéd mapa, se odevzdavaji
transformované rastry (*.CIT). V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni
polohopisného obsahu katastralni mapy bude provedeno zhodnoceni a navrh reseni
pro narovnani stavu, ktery bude uveden v technické zpravé. Narovnani stavu bude
zpravidla FeSeno transformaci na zamérené identické body nebo jinym odbornym
zplsobem ve smyslu katastralni vyhlasky.

Kontrola vykresu pred odevzdanim:
Zkontrolovat celkovou Uroven zpracovani a prehlednosti vykresu.

V pripadé prace v geodetickych programech je nutno provést kontrolu vsemi
dostupnymi nastroji, které tyto programy umozfuji: napf. prizkumnik vykresu,
kontrola chybé&jicich bod{ pod objekty, kontrola duplicit, kontrola osamocenych bodd,
kontrola symbologie, kontrola popisnych informaci apod.

Vidy je potfeba provést kontrolu webovym programem na strankach SZ (blizsi
informace jsou podavany napf. na udrzovacich skolenich podle SZBE€ Zam1).

Dale zkontrolovat zaokrouhleni soufadnic vykresu na tfi desetinnd mista, Uplnost
popisnych informaci u podrobnych bod{, odhalit pFepisy v textech.

Finalni vykres je nutné postupné prohlédnout v izo pohledu (odhaleni chyb vysek pri
méreni, odhaleni spojnic nespravnych bod{) a dale zkontrolovat celkovy pohled na
vykres zprava, zepredu... (odhaleni prvkd vykresu s chybnou vyskou).

Doporucujeme provést kontrolu po jednotlivych vrstvach, kterd pom{ze odhalit
nespravné pouzité prvky datového modelu pro nékteré predméty meéreni,
nedokoncené linie, chybéjici popisy...

Finalni vykres obecné musi byt pfedan tak, aby u ného nebyly pfipojené zadné
referencni vykresy a rastry, byly viditelné vSechny vrstvy vykresu a zapnut pohled
shora na cely vykres. Vykres musi mit pfipojenu implicitni tabulku barev. Cisla bodd
musi byt vynesena na vSech 12 mist, nestanovi-li SZMP jinak.

Predani vykresu:

V pfipadé vyhotoveni vykresu v programu Microstation v8 s nadstavbou MGEO-
SZBE musi byt texty s prvky vykresu spojeny databazovou vazbou definovanou dle
aktudlné platné predlohy SZ. Je nutno odevzdat cely projekt MGEO-SZ.

PFi vyhotoveni vykresu v programu Microstation v8 s nadstavbou MGEO bez platné
pfedlohy SZ musi byt vykres navic vyexportovan s odpovidajicimi grafickymi
skupinami stanovenymi predpisem SZ M20/MP005 do Microstationu v8.

V pripadé vyhotoveni vykresu v programu Microstation v8 bez nadstavby MGEO musi
byt texty s prvky vykresu spojeny do odpovidajicich grafickych skupin stanovenych
predpisem SZ M20/MP005.

Nalezitosti tisku vykresu
Jsou povoleny 2 zplsoby tisku:

. Tisk jednotlivych mapovych listd (dale jen ,ML“) v kladu JZM - soucasti
vykresu musi byt severka, ram ML, cislo ML, cisla zobrazenych TU, rok
mapovani, pripadné dalsi udaje.

v

. Tisk po Usecich - soulasti vykresu musi byt severka, ramy—Mtkladu—3ZM
{pfipadné-Eastisekénich-€ar ML), €ista-ML-Cisla zobrazenych TU, rok mapovani,

pfipadné dalsi udaje.
Pfi soubéhu vice TU je potieba uvést rozsah km jednotlivych TU pro jednotlivé
vykresy.

Tisk musi byt dobfe citelny na bilém podkladé.
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Odevzdané tisky musi byt poskladany na format A4.

B.1.7 Dokumentace UZM

Stanovuje zakladni obsah predavané dokumentace pfi tvorbé L'J,2VM. Dalsi pozadavky
na obsah dokumentace, ktera slouzi pro Ucely spravy a vedeni UZM, mohou byt dale
upresnény zadavatelem v SOD.

Soudasti dokumentace UZM obvykle byvaji minimalné tyto &asti, jejichz vzory jsou
uvedeny v priloze B.2.1 aZ B.2.8:

1)e technicka zprava

2)e seznam-peuzitéhe-ZBRgeodetické Udaje vychoziho bodového pole

3)e prehled kladu-mapevyehlistdprehlednd situace Uzemi

4}e seznamy souradnic

5)e vykresy DGN

6} podklady KN

Zye zapisniky, protokoly, kalibracni listy, dalsi pfilohy.

Nazvy soubord musi byt jasné identifikovatelné, napt. podle TU a km traté, PS/SO.
Ve vlastnim nazvu souboru nepouzivat tecku ani znaky ceské diakritiky. Zakladni ¢ast

nézvu souvisejicich soubord (pfedevéim vykresu DGN a jeho seznamu soufadnic)
’ v ’ s s o o . v v ’ V7 s
musi sobe odpovidat. Ukazky nazvu souboru jsou uvedeny v prislusnych prilohach.

Pezadevana—st&ﬂetufa—ad%esaﬂﬂ—predmmne—dekumentaeeDokumentace UZM se
predava v adresarové strukture dle obr. ¢. B.1, pokud neni seu€asti-tohotopfedpisy;
ate-je-upfesnénaupresnéno jinak zadavatelem v ramci zadani zakazky.

Forma predavané dokumentace UZM v rdmci G-DSPS se Fidi kapitolou C.2 a VTP a
ZTP.

Obr. B.1 - Struktura dokumentace UZM
UZM1234KM006-023
A_Dokumentace
1_Technicka_zprava
2_Geodeticke_udaje_wychoziho_BP
3_Prehledna_situace_uzemi
4_Seznamy_souradnic
5_Vykresy
6_Podklady_KN
B_Podklady
1_zapisniky
2_protokoly
3_ostatni

B.1.7.1 Technicka zprava

ObsahUJe veskeré podstatne informace o prlb&hu méfickych a zpracovatelskych
praci. Vzdy musi byt ovéfena odborné zplsobilou osobou;jak-je-tvedene—v-tomto
predpise.

Technicka zprava by méla obsahovat tyto nalezitosti:

o presny nazev akce (dle stavby, objednavky, smlouvy),
o Gcel a rozsah zaméreni (&islo tratového Useku, stani¢eni (v Fadech metrd)),
. Udaje o objednavateli,
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o Udaje o méricich, zpracovateli dokumentace a zpracovateli technické zpravy,
. seznam subdodavateld,
o predpisy, podle kterych byla dokumentace zpracovana, udélené vyjimky,
o informace o stavu pouzitého bodového pole, a to i v pFipad€, ze bylo pFevzato
z dokumentace p#stusSré-SZG,
o pouzity souradnicovy a vyskovy systém,
o informace o dosazené presnosti mé&teni podrobnych bodd,
o zpUsob ¢islovani podrobnych bodl - viz SZ M20/MP005,
o uvedeni zplsobu zaméreni a zpracovani bodl osy koleje,
. zplsob zaméFeni podzemnich siti pfed zahozem,
o zdroje, ze kterych byly ¢erpany Udaje pro vyhotoveni kresby (dFivéjsi méreni,
pasporty, katastralni mapy s rozliSenim typu (DKM, KMD,...),
o pouZzité pfistroje,
o obdobi zaméreni a obdobi zpracovani, stav platnosti k urcitému datu,

o pouZity software (v pfipadé pouZiti programu MGEO-SZ uvadét verzi MGEA a
verzi predlohy datového modelu),

o pouziti fyzikalnich redukci mérenych délek,

o podrobny popis zplsobu zpracovani katastrdlni mapy v mapovém podkladu,
vCetné pripadného navrhu feSeni pro narovnani stavu nespravného zobrazeni
polohopisného obsahu katastralni mapy,

. dlvod odchylek od standardnich postupl (pf.: propustek evid.km 12,345
nenalezen),

o datum zpracovani technické zpravy,
o datum a razitko ovéreni.

Nepouzivat méné znamé a viceznacné zkratky, pfipadné rozepsat jejich vyznam.

B.1.7.2 Seznampouzitéheo2BPGeodetické Udaje vychoziho bodového pole

Obsahuje seznam bod& ZBP-(se soufadnicemi a vy$kami) nebo kompletni geodetické
Udaje k boddm ZBP, pfipadné jinym vychozim bodim (body ve spravé organd
zemémeérictvi a katastru, pomocné body) pouzitym jako geodeticky zaklad—kteFe—byly
pouzity pro vypocet podrobnych bodl. Vhodné je vypsat i body ZBP, které
nevyhovovaly (pFesnosti nebo stabilizaci) méFeni pro ucel UZM (napf. do poznamky
napsat NEVYHOVUJICY).

B.1.7.3 Pehled kladu-mapevychlist&Prehledna situace Gzemi

Vykres situace dotcene lokality nebo stavby v DGN (zpravidla 1:10 000)-skladem
mapovyehtistdIZMpievzatym—z dokumentace-S£G, ktery dale—obsahuje alespe#t

zakres:

o bodl primaraihe-systému ZBPesu (bez 77);

o osy koleje;kiemetraz{ — obvykle definicni osu, osy dalSich koleji v pripadé
velkého méritka vykresu;

o stani¢eni v prlb&hu dotéené lokality nebo stavby - obvykle po celém
kilometru};;

. hranice, nazvy katastralnich Uzemi-—3e—vhoedné—do—piehledu—uvést— a typ

katastralni mapy (napf. DKM);
. klad mapovych listd UZM (nepovinné);

. vlastni kIadV—wrpade—peu—z—rt—wl-ast—m-he—Hadu vykresd G&elové mapy (v piipadé
pouziti, napf. pro potreby tisku—budet-tyte-klady-taktéz zachyeceny-vpfehledu
kladu-mapovychtistd:);

I

11



SZ M20/MP010 ucinnost od 3. srpna 2018

ve znéni zmény ¢. 1 a 2 (cinnost zverejnénim v eDAP)
Pfiloha B
. Odevzdat prehled kladu-mapovyehlistd—i—veformatuPDF.méfitko vykresu a

smérovou rizici.
Pouzity font textu bude vyhradné Arial Narrow.

Odevzdava se ve formatu DGN a PDF, vzdy zavazné u G-DSPS zhotovene stavby. Pro
jiné formy dokumentaci UZM (mapovy podklad nebo jiné) neni jeji vyhotoveni
zdvazné pozadovano.

B.1.7.4 Seznam souradnic k vykresu DGN

Textovy soubor Citelny v bézném textovém editoru. Musi byt dodrzen soulad mezi
body ve vykrese DGN a pfislusnym seznamem soufradnic.

Body se radi vzestupné podle ¢isla bodu.

Cislo bodu musi byt dvanactimistné (v technické zpravé musi byt popsan zptsob
Cislovani). Popis bodu musi byt jednoznacny a srozumitelny.

Seznam nesmi obsahovat duplicity v poloze a cisle bodu.
Obsah hlavi¢ky a vzhled fadku podrobnych bodl stanovuje piedpis SZ M20/MP0O05.

B.1.7.5 Vykresy DGN
Vyhotovuji se podle zésad uvedenych v predpisech SZ M20/MP005 a SZ M20/MP006
a podle pozadavk{ stanovenych ¢l. B.1.6.3 vtétopHleze.

B.1.7.6 Podklady KN

Digitalni katastralni mapa se odevzdava s minimalnim pfesahem 50 m vné drazni
hranice, pricemz vesSkeré parcely budou oznaceny parcelnim Cislem.

V mistech s analogovymi mapami je nutné odevzdat transformované rastry ve
formatu *.CIT.

V nazvech jednotlivych soubord pouZivat i druhy map (DKM, KMD, KM-D, TRASTR
pro transformovany rastr).
B.1.7.7 Zapisniky, protokoly, kalibracni listy, dalsi prilohy

Odevzdavaji se kompletni zapisniky v origindlnim i editovaném tvaru v Citelném
textovém formatu (*.asc, *.zap, *.txt, jiné pouze u originalnich zapisnik() a vedkeré
vypocetni protokoly, dokladajici zplisob vypodtu dat.

U jiné nez terestrické metody méreni se odevzdavaji prislusné datové soubory méreni
a vypoctu i Citelné textové soubory méreni a protokoly vypoctu, u kterych je export
textového formatu mozny a které dokladaji kvalitu zaméreni.

Pfi pouziti ortogondlni metody nebo pfi uréeni podrobnych bodl z konstrukénich
omérnych se odevzdavaji PDF mé&tickych naértl s omé&rnymi mirami.

Soucasti dokumentace musi byt platné kalibracni listy pouZitych méfidel (pripadné
dokumentace z testovani GNSS aparatur).

Dalsi-—meznépiilehy—pProtokol z kontrolniho programu SZ je nedilnou soucéasti

odevzdané dokumentace a je ulozen v adresari konkrétniho vykresu. Dalsi mozné
prilohy - fotografie z terénu atd.

B.2 PRILOHY

Uvedené prilohy nejsou zavazné pro predani dokumentace k UZM, ale slouZi jako
vzory a pfiklady. Zavazna je textova Cast predpisu.

B.2.1 Technicka zprava

B.2.2 Piehleddadu-mapevyehlistéiPiehledna situace tzemi
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B.2.3 Ukazka vykrest DGN:

B.2.4 Originalni terénni méricky zapisnik

B.2.5 Editovany méricky zapisnik

B.2.6 Vypocetni protokoly

B.2.7 Ovéreni presnosti méreni

B.2.8 Ostatni prilohy

! Soubory v piiloze B.2.3 jsou jen orientaéni a nejsou aktualizovany na stav predpisti M20/MP005 a M20/MP006 Gcinné k
1/2023.
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