
obrázek detail název povinné údaje měřit v terénu DM vrstva typ poznámka
pomocné soubory,

další informace

Návěstidlo upevněné na 
kolejnici

Měřit klasicky v ose 
návěstidla, v úrovni 

terénu. 

Nijak nerozlišovat 
netypické upevnění 

návěstidla.

Návěstidlo upevněné 
pod zastřešením 
nástupiště apod.

Měřit jedním bodem 
uprostřed na spodní 
hraně tabule, použít 

běžnou značku. 

Výška upozorní na to, že 
je návěstidlo zavěšené.

Návěstidlo zavěšené v 
troleji

Měřit jedním bodem 
uprostřed na spodní 
hraně tabule, použít 

běžnou značku. 

Pozor, řada návěstidel 
se začne objevovat takto 

upevněná. 
Zvláštní důraz se klade 
na návěstidla ETCS = 

nepřehlédnout!

Výška upozorní na to, že 
je návěstidlo zavěšené. 

Způsoby zaměření u netypicky upevněných návěstidel



Návěstidlo upevněné na 
zdi na konzole

Měřit jedním bodem 
uprostřed stojiny na její 

spodní hraně, použít 
běžnou značku.

Výška upozorní na to, že 
je návěstidlo zavěšené.

Návěstidlo upevněné na 
zeď zboku

Měřit spodní hranu 
návěstidla v místě 
uchycení na zeď.

Výška upozorní na to, že 
je návěstidlo zavěšené. 

Kdybychom měřili 

uprostřed návěstidla 

byla by značka mimo 

zeď a vypadalo by to, že 

je tam obvyklé 

návěstidlo s vlastním 

stojanem = překážka.

Výstražník PZS na 
výložníku

Měřit jedním bodem 
střed sloupu na patce, 

případně ve výšce 
terénu.

10126  
10127

4
symbol C656 
nebo C657

Měřit klasicky jedním 
bodem středem sloupu. 
Použití DM 10126 nebo 

10127 závisí na tom, 
zda je PZS bez nebo s 

aktivní signalizací.

PZS = přejezdové 

zabezpečovací zařízení 

světelné.



Trakční podpěra 
upevněná na opěrné zdi 

u siln.nadjezdu

Měřit osu trakční 
podpěry v nejnižším 

místě. V případě 
omezení průjezdného 
průřezu zaměřit ještě 

bod "líc".

Výška upozorní na 
nezvyklý způsob 

upevnění TP.

Trakční podpěra 
upevněná z vnější strany 

na opěrné zdi

Měřit osu trakční 
podpěry v nejnižším 

místě.

Výška upozorní na 
nezvyklý způsob 

upevnění TP.

Prosím o posílání fotek dalších způsobů upevnění na které narazíte.

SŽ M20/MP006 Metodický pokyn - Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty
Příloha D (normativní)
Ve znění změny č.1 až 5        účinnost ode dne zveřejnění v eDAP

Přístup na Fotokatalog geodetické dokumentace SŽG - stránky www.tudc.cz, záložka Dokumenty.


