
obrázek zákres v mapě název povinné údaje měřit v terénu DM vrstva

kombinace rychlostníků 
se samostatným 

stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10137, 
10141

5

kombinace rychlostníku 
a předvěstníku se 

samostatným stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10138, 
10314

5

kombinace rychlostníků 
se samostatným 

stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10137, 
10139, 
10142

5

kombinace rychlostníků 
se samostatným 

stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10143, 
10369 
nebo 

10143, 
10143

5

kombinace rychlostníků 
se samostatným 

stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10137, 
10146

5

kombinace předvěstníků 
se samostatným 

stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10145, 
10312

5

Obdobně lze kombinovat i další typy rychlostníků a předvěstníků, které jsou uvedeny v datovém modelu.

Příklady kombinací rychlostníků se samostatným stojanem



kombinace rychlostníku 
a předvěstníku se 

samostatným stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10137, 
10312

5

kombinace předvěstníků 
se samostatným 

stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10145, 
10147

5

kombinace rychlostníků 
a předvěstníku se 

samostatným stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10137, 
10141, 
10145

5

kombinace rychlostníků 
a předvěstníku se 

samostatným stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10363, 
10137

5

kombinace rychlostníků 
a předvěstníku se 

samostatným stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10137, 
10139, 
10145, 
10312

5

kombinace rychlostníků 
a předvěstníku se 

samostatným stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10137, 
10139, 
10138, 
10312

5

kombinace rychlostníků 
se samostatným 

stojanem
vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu. Na tento bod 
nakreslit příslušné 

značky.

10138  
10143

5



kombinace rychlostníků 
na trakční podpěře

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10302, 
10305

5

kombinace rychlostníku 
a předvěstníku na 
trakční podpěře

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10303, 
10313

5

kombinace rychlostníků 
na trakční podpěře

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10302, 
10304, 
10141

5

kombinace rychlostníků 
na trakční podpěře

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10143, 
10143

5

Upřednostňuje se první typ 
zákresu.

kombinace rychlostníků 
na trakční podpěře

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10302, 
10146 
nebo 

10137, 
10146

5

Příklady kombinací rychlostníků na trakční podpěře



kombinace předvěstníků 
na trakční podpěře

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10145, 
10312

5

kombinace rychlostníku 
a předvěstníku na 
trakční podpěře

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10302, 
10311

5

kombinace předvěstníků 
na trakční podpěře

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10145, 
10147

5

kombinace rychlostníků 
a předvěstníku na 
trakční podpěře

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10302, 
10305, 
10314

5

rychlostník NS se 
samostatným stojanem

vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu.

10283 5

předvěstník NS se 
samostatným stojanem

vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu.

10282 5

Příklady kombinací rychlostníků pro vozy s naklápěcími skříněmi



rychlostník NS na 
kovové trakční podpěře 

č.24
vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10283 5

předvěstník NS na 
kovové trakční podpěře 

č.24
vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10282 5

kombinace rychlostníků 
a předvěstníku NS na 
samostatném stojanu

vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu.

10137, 
10308 
nebo 

10138, 
10308

5

kombinace rychlostníků 
a předvěstníku NS na 

kovové trakční podpěře 
č.24

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10302, 
10306 
nebo 

10303, 
10306

5

kombinace rychlostníků 
a rychlostníku NS na 
samostatném stojanu

vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu.

10137, 
10309 
nebo 

10138, 
10309

5



kombinace rychlostníků 
a rychlostníku NS na 

kovové trakční podpěře 
č.24

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10302, 
10307 
nebo 

10303, 
10307

5

kombinace rychlostníků 
a předvěstníku NS  na 
samostatném stojanu

vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu.

10137, 
10139, 
10282 
nebo 

10137, 
10141, 
10282 
nebo 

10138, 
10139, 
10282 
nebo 

10138, 
10141, 
10282

5

kombinace rychlostníků 
a předvěstníku NS na 

kovové trakční podpěře 
č.24

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10302, 
10304, 
10308 
nebo 

10302, 
10305, 
10308 
nebo 

10303, 
10304, 
10308 
nebo 

10303, 
10305, 
10308

5

kombinace rychlostníků 
a rychlostníku NS na 
samostatném stojanu

vepsané údaje

Samostatný stojan - 
měřit jedním bodem na 

patce, případně ve výšce 
terénu.

10137, 
10139, 
10283 
nebo 

10137, 
10141, 
10283 
nebo 

10138, 
10139, 
10283 
nebo 

10138, 
10141, 
10283

5

kombinace rychlostníků 
a rychlostníku NS na 

kovové trakční podpěře 
č.24

vepsané údaje

Upevnění na trakční 
podpěře - na bod trakční 

podpěry nakreslit 
příslušné značky.

10302, 
10304, 
10309 
nebo 

10302, 
10305, 
10309 
nebo 

10303, 
10304, 
10309 
nebo 

10303, 
10305, 
10309

5

SŽ M20/MP006 Metodický pokyn - Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty
Příloha D (normativní)
Ve znění změny č.1 až 5        účinnost ode dne zveřejnění v eDAP


