Varianta pro pokladku 3ks trubek HDPE 40/33
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Varianta pro pokladku 2ks trubek HDPE 40/33
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Pokyny pro montaZ kabelovych komor a trubek HDPE dle S7 TS 1/2022-SZ:

1. Pro variantu pokladky 3ks trubek HDPE budou kabelové komory pro spojku nebo rezervu typu ROMOLD 100.63/70 nebo
komory jim odpovidajici vodotéstnosti a rozmérem tzn. prlimér min 100cm a vyska cca 60 - 70cm.

Pro variantu pokladky 2ks trubek HDPE budou kabelové komory pro spojku nebo rezervu typu ROMOLD 80.63/60 nebo komory
jim odpovidajici vodotésnosti a rozmérem tzn. primér min 80cm a vyska cca 44 - 60cm.

2. Jako kabelové komory pro rezervu mohou byt pouzity kromé vysSe uvedenych komor Romold i kabelové komory typu PKOR
1a o rozmérech 100x78x45 cm popF. PKOR 3a o rozmérech 130x78x45cm. (SZ preferuje pouZivani uzavienych kabelovych
komor ROMOLD.)

3. Vika kabelovych komor pro ulozZeni s pfesypem (nepojizdéné) se instaluji plastova a to vzdy min. 0,2m pod Urovni terénu.

4. VSechny pokladané trubky HDPE budou vzdy zavadény do vSech kabelovych komor. Trubka HDPE modra (TOK), trubka
HDPE fialova (DOK), trubka HDPE &erné (rezervni). Vyjimky podiéhaiji pisemnému schvaleni SZ CTD.

5. Polomér ohyh trubek HDPE bude vZdy min 2m, mensi poloméry jsou mozné po pisemném schvaleni SZ CTD, napt. v
kabelovych Sachtach kabelovodu. Priichodnost trubek HDPE je dokladovana protokolem kalibracni zkousky s priichodem kalibru
pro trubky HDPE 40/33 o délce 150mm +/- 5mm o priiméru kalibru 28mm. P¥i tlakové zkousSce u nafouknutého méreného
Useku se pripousti snizeni pretlaku o0 max 1% za 1 hod.

6. Otvory do kabelovych komor budou realizovany vykruzovaci korunkou, kolmo k vrtané &asti kabelové komory. Trubky HDPE
budou vZdy zaustény do kabelové komory kolmo pres prlichodku.

7. Osazeni jednotlivych trubek HDPE do kabelovych komor je znazornéno ve vykresové Casti. U kabelovych komor Romold je
vzdalenost ode dna komory min. 10cm, vzdalenost mezi trubkou HDPE rezervni (€ernou) a trubkou provozni (fialova nebo
modra) je min. 10cm pod uhlem cca 120 stuprid. Odbocné trubky HDPE budou zavadény do komor Romold z boku, rozdélené
ke kraji cca 10cm ode dna komory.

8. V kabelovych komorach budou viechny trubky HDPE ponechany priibézné, k jejich pferuseni dojde az pri instalaci optického
kabelu.

9. Spojky Plasson pro spojkovani trubek HDPE nutno instalovat vzdy mimo vodotésnou komoru Romold ve vzdalenosti od
komory cca 2metry. U komory PKOR Ize umistit spojky Plasson uprostied komory.

10. V kabelové komore budou vSechny konce trubek HDPE opatreny identifikacnimi Stitky s popisem vlastnika a sméru. Taktéz
budou v kabelové komofre opatfeny identifikacnimi stitky i na vSechny vyvadéne optické kabely.

11. Pferusena trubka HDPE v kabelové komore musi byt dlouhd min. 20cm od zalsténi do komory.

12. Rezervy optickych kabel& musi byt v kabelové komore fadné poskladany, aby umozfiovaly montazni pfistup ke konci trubky
HDPE pro piipad nasledné doplfiujici instalace dalsiho optického kabelu.

13. Kabelové komory, spojky trubek HDPE budou oznaceny ballmakery. Kabelova komora se spojkou na optickém kabelu bude
vzZdy oznacena zapisovatelnymi ballmakerem s naslednym popisem. (Majitel kabelu/I0_cislo kabelové komory KK_typy a profily
spojovanych a odbocnych kabell). Pokud je v kabelové komofre vice optickych spojek, dalsi marker se nevklada a zapisuje se
vSe na jeden marker.
Pfiklad: SZ_KK1_DOK72 - plati pro rovnou optickou spojku na DOK

SZ_KK2_TOKA48 - plati pro rovnou optickou spojku na TOK

SZ_KK3_DOK72_TOK48 - plati pro dvé rovné optické spojky na DOK i TOK

SZ_KK4_TOK48_POK24 - plati pro odbo¢nou optickou spojku na TOK s odbonym POK

14. VSechny kabelové komory, spojky na trubkach HDPE a optickych kabelech musi byt geodeticky zamé&reny a zapracovany do
Kabelové knihy pland.

15. Od vSech spojek na optickém kabelu bude pozadovan soupis s uvedenim presné kilometrické polohy a vzdalenosti od osy
koleje nebo pevnych bod(.




