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Leading Optical Innovations

Jednovidové vlakno pro prenosy v sirokém spektralnim
pasmu - AllWave®

1) Obecna charakteristika
Jednovidové optické vldkno AllWave® ma téméf totozné parametry s klasickym optickym
vlaknem s pfizptisobenym profilem indexu (MC) lomu odpovidajicim standardu ITU-T
G.652.D Jedinym vyraznym rozdilem je neptfitomnost OH absorpéniho maxima na vinové
délce 1383 nm. Timto je umozn&no vyuZiti Al/Wave® vlakna k telekomunikaénim pfenostim v
celém spektralnim pasmu od vinové délky 1280 nm az po 1620 nm..

Potlacenim hodnoty utlumu v oblasti OH- absorp¢niho maxima z hodnoty 1 dB/km na
hodnotu maximaln¢ 0,31 dB/km se zvétsila vyuzitelna spektralni sitka standardniho optického
vlakna o zhruba 100 nm. Proto je toto vlakno urc¢eno pro vSechny aplikace, kde je vyZadovan
nizky atlum a vysoka pfenosova §itka pasma. 1.
AllWave® je ve skute¢nosti jedinym tzv. Zero Water Peak
(ZWP) vlédknem, protoze hydroxidové ionty zptisobujici
absorbci na 1383 nm se ve vlaknu vlivem starnuti a styku
s vlhkosti nevytvareji.
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Mezi jeho piednosti patfi:

— nizky utlum v celém spektralnim pasmu 1280 az 1620 nm

— 040 % vétsi vyuzitelna prenosova Sitka oproti konvenénim vlakniim

— vynikajici geometrické parametry umoziuji dosahovat velmi nizkych hodnot atlumu svara
1 konektorii

— dvojita primarni ochrana D-LUX 100® zajistuje vlaknu vynikajici
mechanickou a klimatickou odolnost

— nizka hodnota PMD - typicky 0,05 ps/Ykm (tento parametr je dileZity pro pienos
analogovych a vysokorychlostnich digitalnich systémil)

— lepsi hodnota excentricity jadro-plast’ (< 0,5 um) nez u jinych vlaken

2. Geometrické parametry
2.1. Vlakno

2.1.1. Primér jadra: 8,3 um (nominalni hodnota)
2.1.2. Primér plaste: 125+ 0,7 pm

2.1.3. Nekruhovost vlakna: <1%

2.1.4. Excentricita jadro-plast’: <0,5 um typicky < 0,2 um

2.2. Primarni ochrana
2.2.1. Primér primarni ochrany (barveno): 245 - 260
2.2.2. Excentr. prim. ochrana - plast: <12 pm

3. PFenosové parametry

3.1. Primeér vidového pole (MFD): 9,2+ 0,4 um (1310 nm)
10,4 £ 0,5 um (1550 nm)
3.2. Mezni vlnova délka (Acyt off): 1150 - 1350 nm (pro délku vlakna 2m)
Mezni vinova délka v kabelu: <1260 nm
3.3. Utlum (zakaznik specifikuje max.hodnotu z rozsahu): typicky:

0,34 dB/km na 1310 nm 0,32 dB/km
0,31 dB/km na 1385 nm 0,28 dB/km
0,24 dB/km na 1490 nm 0,21 dB/km
0,21 dB/km na 1550 nm 0,19 dB/km
0,24 dB/km na 1625 nm 0,20 dB/km
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3.4. Spektralni zména utlumu: <0,03 dB/km v intervalu 1285-1330 nm
< 0,04 dB/km v intervalu 1260-1480 nm
< 0,02 dB/km v intervalu 1525-1575 nm
< 0,04 dB/km v intervalu 1460-1625 nm

3.5. Podelna homogenita utlumu: zadné bodové diskontinuity > 0,05 dB
3.6. Utlum na vlnové délce absorp¢niho
maxima OH- iontd (1383 + 3 pum): <0,31 dB/km

3.7. Chromaticka disperze

3.7.1. VInova délka nulové chromatické disperze Ay: 1300 - 1322 nm

(typicky 1312 nm)
3.7.2. Disperzi mezi 1200 a 1600 nm lze spocitat podle vztahu
D(A) =0,25.So. L. (1-(\2Ao)H
3.7.3. Maximalni disperze na 1550 nm: 18 ps/km.nm
3.7.4. Max. sklon disperzni charakteristiky na
vinové délce nulové chromatické disperze: So < 0,090 ps/nm” km
(typicky 0,087 ps/nm?.km)

3.8. Ztraty zptuisobené makroohyby:

3.8.1. Mén¢ nez 0,05 dB na jednom zavitu s primérem 32 mm na A =1550 nm.

3.8.2. Mén¢ nez 0,05 dB na 1310 nm a mén¢ nez 0,05 dB na 1550 nm na 100

zavitech s primérem 50 mm.

3.9. Polarizac¢ni vidova disperze: max. 0,1 ps/Ykm na 1310 nm (v kabelu OFS)
(typicky) < 0,02 ps/Nkm
Linkovéa hodnota LDV': < 0,06 ps/\Nkm
. Mechanické parametry

4.1. Tahova pevnost (Proof Test): 0,7 GPa
4.2. Stahovaci sila primarni ochrany: <8I9N,>21,3N

. Klimaticka odolnost

5.1. Teplotni zavislost Gtlumu: < 0,05 dB/km v rozmezi -60°C az +85°C
5.2. Staticka unava: hodnota koef. stat. inavy je > 20 pfi pouziti ochrany
D-LUX 100°
5.3. Zachovani barevného znaceni:
Barevné znacend vldkna v primarni ochrané D-LUX 100® nevykazuji zadné zmény
barvy po nasledujicich zkouskach na starnuti:
- 30 dni pti 95°C a pii 95% rel.vlhkosti vzduchu
- 20 dni v suchém teple 125°C

. Ostatni charakteristiky

6.1. Relativni rozdil indexu lomu: A1 =0,33%

6.2. Efektivni skupinovy index lomu: 1310 nm 1,466
1383 nm 1,468
1550 nm 1,467

6.3. Numericka apertura: 0,12

6.4. Rayleighav koef. zpétného rozptylu: 1310 nm -79,6 dB
1550 nm -82,1 dB

6.5. Zaktiveni vldkna (curl): polomér zakiiveni > 4 m

Linkova hodnota PMD (LDV) odpovida doporuceni IEC 60794-3, Zari 2001 (N=24, 0=0.1%).
Detailné specifikovano v IEC 61282-3 TR Ed1.0, Rijen 27, 2000.



