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Leading Optical Innovations

Opticky kabel typu Loose Tube

plné dielektricky venkovni opticky kabel

6 prvkovy MiDia® DryBlock™ opticky kabel

2006

podle specifikace OFS Generic Specification

Doporucené pouziti
Instalace zafukovanim do PE chrani¢ek

Konstrukce

Opticka vlakna
Gelem plnéné trubicky s vlakny
Dielektricky centralni len
Paska zabranujici podélnému Sifeni vody
Dielektrické tahové prvky
Paraci lanko

« Plast kabelu z HDPE

Vlastnosti kabelu

e Trubi¢ky s malym primérem vedou
k celkovému malému priiméru kabelu

o DryBlock™ design — kabelové jadro chranéno
vodu blokujicimi pasky pro rychlou a &istou
praci pfi pristupu k jednotlivym trubickam

e Zakaznicky definované barevné znaceni
jednotlivych trubiCek

llustraéni verze kabelu obsahuje 72 optickych viaken

:gl‘(’:; 1.trubiéka  2.trubiéka  3.trubicka 4. trubitka 5. trubicka 6. trubicka AT-kod**
12 modra 6 vl. oranzova 6 vl. vypl. prvek* vypl. prvek* vypl. prvek* vypl. prvek* AT-__ _15C6-012
modra 12 vl. vypl. prvek* vypl. prvek* vypl. prvek* vypl. prvek* vypl. prvek* AT-___15CT-012
24 modra 4 vl.  oranzova4vl.  zelena 4 vi. hnéda 4 vi. Seda 4 vl. bila 4 vl. AT-__ 15C4-024
modra 6 vl.  oranzova 6 vl. zelena 6 vl. hnéda 6 vi. vypl. prvek* vypl. prvek* AT-___15C6-024
modra 12 vl.  oranZova 12 vl. vypl. prvek* vypl. prvek* vypl. prvek* vypl. prvek* AT-__ 15CT-024
36  modra 12 vl. oranzova12vl. zelena12vl.  yypl prvek* vypl. prvek* vypl. prvek* AT-___15CT-036
48  modra12vl. oranzova 12vl  zelena12vl.  nhpada 12 vl vypl. prvek* vypl. prvek* AT- __15CT-048
60 modra 12 vl. oranZova 12vl.  zelena 12 vl. hnéda 12 vl. Seda 12 vl. vypl. prvek* AT-__ 15CT-060
72 modra 12 vl. oranzova 12vl.  zelena 12 vl. hnéda 12 vl. Seda 12 vl. bila 12 vl. AT-___15CT-072
*Vypliujici prvky jsou v barvé pouzitého materialu
**Blize ve vysvétleni OFS AT-kdédu. Prazdna mista v kodu popisuji typ optického viakna.
Zakaznické barevné znaceni trubic¢ek popfipadé viaken je mozné
Pramér kabelu (kalk.): 8,40 mm
Hmotnost kabelu (kalk.): 55 kg/km
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plné dielektricky venkovni opticky kabel

6 prvkovy MiDia® DryBlock™ opticky kabel

Identifikace viaken

2006
podle specifikace OFS Generic Specification

Barevné znaceni viaken:

1 | modra 5 !Seda |9
2 | oranzovda 6  bila |10
3 zelena 7 '(';érverﬁé' 1
4 |hndda |8 |gema |12

Standardni popis plasteé:

OPTICKY KABEL OFS MIDIA
[ID] [MM/YY] [@]
XXXF [m]

Zakaznicky popis plasté mozny.

Mechanické parametry a klimaticka odolnost kabelu

PfisluSené testy odpovidaji normam EN 187105 a IEC 60794

Tahova odolnost

EN 187105-5.5.4
IEC 60794-1-2-E1A a E1B

Odolnost v tlaku

EN 187105-5.5.3
IEC 60794-1-2-E3

Odolnost v ohybu

EN 187105-5.5.1
IEC 60794-1-2-E11
Teplotni zavislost

EN 187105-5.6.1
IEC 60794-1-2-F1

Pozadavek

- bez zmény utlumu viaken*
- bez namahani vlaken

Parametr

dlouhodobé (provozni)
Tahové zatizeni viaken

kratkodobé béhem
béhem instalace

- bez zmény utlumu vilaken
pred a po zatizeni
- dovolené naméahani 0.33%

dlouhodobé zatizeni - bez zmény utlumu vlaken*

kratkodobé zatiZzeni - bez zmény Gtlumu vlidken
pred a po zatizeni

- bez poskozeni kabelu™*

po instalaci - bez zmény utlumu viaken*

béhem instalace
(pfi zatizeni)

- bez zmény utlumu viaken
pred a po instalaci

provozni
instalacni
skladovaci/pfepravni

- bez zmény utlumu viaken*

Hodnota
zatizeni: 400 N

zatizeni: 809 N

zatizeni: 500 N
zatizeni: 1500 N

polomér ohybu: 15 x D

polomér ohybu: 25 x D
D je pramér kabeli

-30 to +70°C
-15 to +60°C
-40 to +70°C

* Bez zmény Utlumu vldken znamena, Ze jakékoli zmény Gtlumu v méfenych hodnotach v absolutni hodnoté z intervalu neurcitosti
méfeni jsou zanedbatelné. Celkova neurcitost pfi méfeni je stanovena na méné nebo rovno 0,05 dB pro jednovidova vlidkna a 0,2 dB

pro vicevidova vlakna.
*x

Bez poskozeni kabelu — na plasti kabelu nesmi byt znat jeho poSkozeni pfi vizualni kontrole bez pfipadného zvétSeni. Otisk zatéZzovaci
desti¢ky neni chapan jako poskozeni plasté.

Standardni kabelové délky navinu

Délka kabelti

2000 m
4000 m
6000 m
8000 m

Rozméry kabelové civky (orientaéni)

Hmotnost kabelové civky (orientaéni)

pramér Sirka bez bednéni s bednénim
1050 mm 790 mm 165 kg 195 kg
1050 mm 790 mm 275 kg 300 kg
1250 mm 790 mm 410 kg 440 kg
1450 mm 790 mm 550 kg 590 kg

Rozméry kabelovych civek jsou pro nevratné civky. Dodavky kabell na vratnych civkach je mozné na vyZadani.

Uvedené informace odpovidaji kabelové konstrukci v dobé vydani tohoto dokumentu.
OFS si vyhrazuje pravo na pfipadnou modifikaci konstrukce bez pfedchoziho
upozornéni. Doporu¢ujeme si pfedem vyzadat aktualni verzi tohoto katalogového listu.

Tento katalogovy list je vlastnictvim OFS.
MiDia je registrovana znacka spole¢nosti Fitel USA Corp.

Pro dal$i nebo podrobné;jsi informace, prosim,
kontaktujte pfisluSného obchodniho zastupce.
Muzete navstivit naSe webovské stranky

na http://www.ofsoptics.com.

Tel: +420 281 021 488
Email: pstibor@ofsoptics.com
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