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Technicka zprava
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1 VSeobecné Udaje

1.1 Zakladni udaje

Néazev stavby : Modernizace trati Veseli n/Luz.- Tabor,
1.¢4st, Usek Doubi u T. - Tabor
Néazev provozniho souboru : PS 55-02-01 Doubi u T.- Tabor, DOK, TK, HDPE
Druh dokumentace : DSPS
Misto stavby : Zel. trat Doubi u T.- Tabor
Obecni Urfad : Plana nad LuZnici, Sezimovo Usti, Tabor
Objednatel : SZDC, s.o.
Zhotovitel stavby : EDIKT Plzen, s.r.o.
Zhotovitel dokumentace : EDIKT Plzen, s.r.o.
Uzemné spravni organ : Méstsky Ufad Tabor

odbor — stavebni Grad

Datum zahajeni stavby : 17.1.2007
Datum ukonceni stavby : 31.7.2009
2 Technické feSeni

2.1 Rozsah stavby

V tomto PS je FeSena pokladka, montaz, ukonceni a méfeni TK v Useku zacatek stavby km:71,700
(Doubi u T.) az Zst. Tabor (novy objekt Telematiky). Dale pokladka, montaz a méfeni dvou trubek HDPE ve
stejném Gseku.a zafouknuti, montaz, ukonceni a méfeni DOK v Useku Zst.Plana n/Luz.(nova
sdél.mistnost) az Zst. Tabor (novy objekt Telematiky). Zafouknuti, montaz a méfeni DOK v Gseku Zst.
Pland n/Luz. az zacatek stavby (km:71,700) bude FeSeno v navazujici stavbé. Dale je FeSeno vyvadéni
kabell a trubek do mezilehlych objektu tj. zst, zast. a RD v Siré trati. Kabelova trasa je vedena po draznich
pozemcich a pro pfechod vodoteci a komunikaci je vétSinou vyuzito umeélych staveb, mostd a propustkd.

2.2 Popis trasy

Kabelova trasa za€ina v km:71,700 a je vedena podél druhé koleje na draznim pozemku z ¢asti
v drazni stezce, z €asti na hrané zafezu nebo nasypum V prostoru Zel stanic je trasa vedena tak, aby
nekolidovala s ostatnimi ¢astmi této stavby. V Zst Plana n/LuZ. a Tabor vyuZiva nové kabelovody. Trasa
kon¢i v Zst. Tabor v nové budové Telematiky. V maximalni mife vyuziva trasa nové mostni konstrukce pfi
pfechodech vodote¢i nebo komunikaci. V celém prabéhu je vedena spoleéné s novymi zabezpecovacimi
kabely ve stanicich s novymi mistnimi. kabely. Ty jsou feSeny v PS.57-02-017st. Plana n/LuZ.,mistni
kabelizace a PS 59-02-01 Zst. Tabor, mistni kabelizace. V prostoru Zst. Tabor vyuziva této trasy také PS
59-02-51 Tabor — Chynov, pfiloZz TK této stavby.

2.3 Zemni prace

VS8echny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a ulozeni kabell a trubek a k montazi
sdélovaciho zafizeni jsou provedeny v souladu s pfislusnymi CSN (73 6005, 33 4050) , predpisem CD S4
Zelezniéni spodek, daldimi platnymi CSN, ptedpisy a ujednanimi z jednotlivych jednani. Z pfiloZzenych
situacnich vykres(l je patrny rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelovych tras a vykopu pro
zaklady venkovnich telefonnich objektd.



2.3.1 Vykopy

PFi nepredvidanych prekazkach (skala apod.) v kratkych Usecich neni dodrzena vySe prfedepsaného
kryti. V takovém pfipadé jsou kabely a trubky HDPE uloZzeny do chrani¢ek. Tyto vyjimky jsou uvedeny
v dokumentaci skute¢ného provedeni.

V pfipadé nutnosti je hloubka kabelové ryhy pfizpisobena hloubce uloZeni stavajicich podzemnich
siti v souladu s CSN 73 6005.

Kabelova ryha rozpoctovana v tomto PS je pouZita i pro soubézné pokladané mistni kabely a TKH,
které jsou feSeny v PS.57-02-01, PS 59-02-01 a PS 59-02-11. Pro soubéZzné pokladané nové
zabezpec€ovaci kabely jsou zemni prace zahrnuty v projektech zab.zafr.

V Gseku km:75,925 az 76,135 je v rozpocCtu zahrnuta pokladka chrani¢ky (véetné materialu) 1x pro
sdél. kabely 1x pro zab. kabely. Ulozeni chrani¢ek bylo provedeno pfi vystavbé opérné zdi.

2.4 KFizeni

a) Komunikace.

Trasa kabeli a HDPE trubek kFizi komunikace v prostoru zst. a ojedinéle i v mezistani¢nich Usecich.
V pfipadé kfizeni silnice I.-11l.tfidy je kFizeni provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,2 m pod Grovni
vozovky. Kabely a HDPE trubky jsou v téchto mistech uloZeny do vhodnych chrani¢ek (PE trubky ¢ 150

(120)mm).

b) Zelezni éni trat

Trasa kabeld a HDPE trubek kfizi Zelezni¢ni trat' v Siré trati a v prostoru Zel. stanic.

KFizeni Zelezniénich trati a vle€ek je provedeno Ffizenym protlakem v hloubce min. 2,0 m pod drovni
prazca. V misté protlaku jsou kabely a. HDPE trubky ulozeny do vhodnych chrani¢ek (PE trubky ¢ min 150
(110 mm) s pfesahem min. 2 m na kazdou stranu od paty naspu. Mista kfizeni jsou oznaena oboustranné
betonovym oznacnikem.

c) Vodote €e
Trasa nekfizi vodotece.

d) Vyuziti um élych staveb

Umélymi stavbami v tomto pfipadé se rozumi Zel. mosty a propustky.

V pfipadé pfechodu mostl jsou kabelové Zlaby instalovany do prostoru zajiSténych v ramci stavby
mosta.

2.5 Pouzité prvky

TK

Tratovy kabel pro tento tratovy Usek je v provedeni TCEPKPFLEZE a profilu 15XN0,8. Pfipojné
kabely jsou ve stejném provedeni s prisluSnou kapacitou kabel. ¢tyfek. Jedna se o celoplastové kabely s
izolaci na zile pénéného PE, s kfizovou nf ¢tyfkou s praimérem Zzily 0,8mm, kabel pInény proti podélnému

Sifeni vihkosti. Na dusi kabelu je vrstva z laminované fél. Al (-FL-), polyetylénovy plast (-E-) draty Al a plast
PE). Celkova délka TK bez pfipojnych kabell je 10,620km

HDPE

Soucasti tohoto PS je pokladka trubek pro zafouknuti optického kabelu. Jedna se o trubku barvy
modré ur¢ené k zafouknuti DOK, dale barvy €erné- reservni. Trubky jsou rozméru 40/33. Celkova délka
HDPE je 10,745km.

DOK

V této stavbé je instalovan DOK pouze v Gseku Zst.Plana n/Luz. — Tabor. Je pouzit kabel OFS Midia
AT-3BE15CT — 036 (s kapacitou 36 vlaken SM). Celkova délka DOK Plana n.L.-Tabor bez pfipojnych
kabell je 8,143km.

2.6 Montaz, m éfeni kabel i a HDPE trubek

TK

Na metalickém kabelu bylo provedeno stejnosmérné méfeni. Toto méfeni bylo provedeno po
pokladce. Déle je na kabelu provedeno méreni a vyrovnani kap. nerovnovah. Toto vyrovnani je provedeno
vzdy pro dva Useky v mezistanicnim Useku. Pfi montazi celoplastovych kabell jsou pouzity rovné a
odboéné spojky typu RAYCHEM XAGA500 ../Z-RF. Pro odbocovani souprava BOKT. Spojeni zil je
provedeno pomoci zafezovych modult fy 3M. Kabely jsou ukonéeny na rozpojovacich svorkovnicich LSA



HDPE

Propojovani HDPE trubek je provedeno pomoci pfimych spojek typu PLASSON. HDPE trubky jsou
spojkovany podle vyrobnich délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a déle v mistech, kde jsou provadény
pfechody zel. traté pfip. komunikace jsou HDPE trubky ukladany do chrani¢ek.Pro ukonceni trubek jsou
pouzity koncovky typu PLASSON s ventilkem nebo bez Po vystavbé jednotlivych Gsekd HDPE trubek byla
provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutésnosti. VSechny konce prazdnych HDPE trubek jsou ve vSech
pfipadech vodotésné uzavieny. Reservni trubka HDPE-Cerna je natlakovana. Ukonéeni trubek je v kabel.
kanalech v novych sdél. mistnostech

DOK

Byly pouzity kabelové délky cca 4km. Spojky UCNCP 5-18 jsou umistény v kabelovych komorach
ROMOLD FC 100.63. Ukonéeni DOK je v Zst Plana n/luz a Tabor celym profilem, ¢ast vlaken je vyvedeno
v zast. Sezimovo Usti. Vldkna jsou ukon&ena na konektorech E2000/APC. Na DOK byla provedeno
zavérec¢né méreni smontovanych Gsekd pfimou metodou a OTDR na vinovych délkach 1310 a 1550nm
z obou koncu, v¢etné vyhodnoceni.

2.7 Ukon éeni kabel i a HDPE trubek

Zacatek stavby km: 71,700

Trubky HDPE a TK byly pfimo v kabel.ryze zakonéeny koncovkami. V TK byly propojeny pary 1 a 2
méfici ¢tyfky z diivodu méfeni a zjiStovani tech.stavu kabelu .Konec kabell je oznacen markerem.

IHL km:72,320

Trubky HDPE prochazi vtomto misté pribézné. Z TK odbocluje pfipojny kabel - ZE 3XNO,8. Je
vyvedena c¢tyfka €.3. PFipojny kabel je ukoncen ve skfini SIS1 situované vedle objektu IHL. Ze skfiné je
pfipojen objekt IHL SIS je pfipojena na nové uzemnéni (5 Ohm) tvofené zemnicim paskem FeZn 120mm
délky 30m. Péasek je umistén pod kabelem. Okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Ochr. transforméatory
jsou soucasti jiného projektu.

VB Plana n/Luz.,nova sdél.mistnost km:74,515

Trubky HDPE jsou zavedeny do nové sdél.mistnosti, ukonceny v kabel. kanalu a opatfeny
koncovkami. TK z obou smért je celym profilem ukonéen ve skfini ,B* svorkovnicemi LSA rozpojovacimi.
SkFin je soucasti tohoto PS. DOK ze sméru od Tabora je ukon&en ve skfini ,B* na OR celym profilem OR je
umistén do stojanové skfiné 19 42U, ta neni soucéasti tohoto PS. Svorkovnice jsou vybaveny
bleskojistkami. Vyvedené okruhy jsou vybaveny ochr. transformatory 600:600. VyuZito je nové spole¢né
uzemnéni

Zast. Sezimovo Usti km:75,520

Trubka HDPE ¢&erné prochazi vtomto misté prabézné.HDPE modra je pferuSena v kontejneru pro
optickou spojku. Zastavka je pfipojena Ok 12VIaken SM (vyvedeno 6 vlaken oboustranné). Z TK odbocuje
pfipojny kabel ..ZE 10XNO,8. Pfipojné kabely od DOK a TK jsou ukonéeny ve stojanové skfini 19“42U (je
soucésti tohoto PS) na OR nebo rozpojovacich LSA. Odtud jsou napojeny VTO3 (VT,SR) VTO3 jsou
umistény pfed objekt zastavky. Okruhy jsou vybaveny bleskojistkami a ochr. transforméatory 600:600.
Vyuzito je stavajici uzemnéni. Napajeni tel. je ze zalohované sité v zast.. Vnitfni instalace v objektu
zastavky je feSena v jiné ¢asti této stavby.

Prejezd (Capuv dvar) RD km:79,211 RD

Trubky HDPE prochazi vtomto misté prabézné. Z TK odbocuje pfipojny kabel - ZE 10XNO,8.
PFipojny kabel je ukonéen ve skfini SIS1 situované vedle RD. Ze skfiné je pfipojen VTOS3 (sloupek) a
telefon v RD (okruh JS). SIS a VTO3 jsou pfipojeny na nové uzemnéni (100hm) tvofené zemnicim
paskem FeZn 120mm délky 15m. Péasek je umistén pod kabel. Okruhy jsou vybaveny bleskojistkami a
ochr. transforméatory 600:600. Napdjeni tel. je ze zalohované sité v RD. Navrzené feSeni respektuje
pozadavek na budouci vystavbu zastavky.

Zst.Tabor Telematika km:81,940

Trubky HDPE jsou zavedeny do nové sdél.mistnosti a ukonéeny vkabel. Kandlu, opatfeny
koncovkami. TK z obou smérd jsou celym profilem ukonéeny ve skfini ,B* (je soucasti tohoto PS)
rozpojovacimi svorkovnicemi LSA. DOK ze sméru od Plané n/LuZz. je ukonéen na OR celym profilem OR je
umistén do stojanové skiiné 19“ 42U.“A" (je soucasti tohoto PS). Svorkovnice jsou vybaveny
bleskojistkami, vyvedené okruhy ochr. transformatory 600:600. V ramci tohoto PS je zfizeno nové
uzemnéni 50hm. Tvofené ¢tyfmi zemnicimi tyGemi.



2.8 Napdjeni venkovnich telefonnich objekt G
Napajeni pro vyzvanéni jednotlivych VTO je feSeno induktorem. Napéajeni mikrofonniho obvodu
v rozmezi 1,2-3 Vss je zajiSténo z centralniho napajeciho zdroje 220V/24Vss. Pro pfizplsobeni napéti jsou
v jednotlivych telefonnich objektech umistény napajeci ménice pro MB telefony nap¥. typu MMB-3.
e  Centrélni zdroj v jednotlivych Zel. stanicich (feSi projekty sdélovaciho zafizeni) je napajen ze
zalohované sité pro zabezpecovaci zafizeni.
 V RD v mezistani¢nich Usecich je pro napajeni vyuzito zdroje 220V/24Vss pro zabezpecovaci
zafizeni
Propojeni napéjecu se svorkovnici pro ukonéeni kabell je provedeno kabely vedenych po stavajicich
a novych kabelovych roStech a v kanalcich.

Blokové schéma zapojeni venkovnich telefonnich ol

TK
MK

VTO 6,7,8

VTO 3,4,5

VT @
SR
Nap

MB telefon

¢ 220V/50Hz

BA2 ¢ 220V/50Hz »[Q BAL

MB telefon

VP telefonni linka pivolavaciho spoje TR, TR2 oddklovaci a pizptisobovaci translatory
VT telefonni linka tréového spoje MMB meni¢ pro MB telefon MMB-2 (MMB-3)
SR telefonni linka pracovniho spoje GG telefonni induktor
NAP napajeci linka MT mikrotelefon
X1 vstupni svorkovnice LSA BA1, BA2 akusticka signalizace
SDK1-3(5) dveni sping N napajeci zdroj 220/24V ss

2.9 Ochrany

a) Mechanicka ochrana

Metalické kabely a trubky HDPE v mistech pfechodu komunikaci, odvodfiovacich pfikopu a koleji jsou
chranény chranickami PE 150 (110). Trasy v zastavénych ¢astech a ¢astecné v prostorach Zel. stanic jsou
chranény cihlami, deskami nebo kabelovymi Zlaby Pokud je trasa kabelu v drézni stezce, jsou kabely
uloZeny do kabel.Zlabd. Nad kabelem je v celé trase (mimo protlaky) instalovana vystrazna folie §. 22 cm v
modré barvé s potiskem CD.

b) Protikorozni ochrana
Protikorozni ochrana je dana materialem konstrukénich prvkd pouzitych pro konstrukci navrzenych
metalickych a optickych kabelu.

c) Protibleskova ochrana

Z konstrukénich divodl navrzeného dalkového optického kabelu neni tfeba uvazovat. Ochrana pred
atmosférickym predpétim u metalickych kabell je feSena bleskojistkami v mistech, kde jsou kabely
vyvadény a ukoncéovany.

d) Ochrana proti vliv Gm VN, VVN a ZVN

PFi soubé&hu metalickych kabell i HDPE trubky pro DOK se silovymi kabely a kabely zabezpeovacimi
silnoproudého charakteru jsou tyto oddéleny kabelovymi Zlaby. Nebezpecné a rusivé vlivy vedeni VVN a
ZVN na metalicky kabel nepfekracuji povolené limity (viz provedené vypocty)

e) Ochrana proti vliv am trakce

Je feSena pouzitim kabeld s plastém ZE. V mistech ukonceni je tratovy kabel uzemnén. Soubézné
polozené metalické kabely jsou v mistech odboéeni propojeny a uzemnény. V mistech ukonceni je
umisténa vystraznd tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.



